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GUANTI DYNITEX

CARATTERISTICHE TECNICHE
Articolo GF20210
Descrizione Guanto in fibre miste a filo continuo, rivestito in poliuterano grigio, polso elasticizzato, ottima presa e fles-
sibilita, eccellente resistenza all'abrasione e buona al taglio.
Tecnica Filo continuo, palmo rivestito, dita areate
Categoria CE Il
Norme EN 420: requisiti generali

EN 388: resistenza meccanica 4343

Indicazioni d’'uso Edilizia (ceramisti, piastrellisti, carpentieri, idraulici, .. con rischio di taglio medio alto da bave, rifili e
particolari taglienti).

Manipolazione di piccoli, medi e grossi componenti taglienti ed asciutti nell'industria meccanica, del vetro
dell'acciaio.

Assemblaggi gravosi, manipolazione di lamiere.

Taglie 10, altre su richiesta
Lunghezza 270 mm

Finezza 13

Destrezza 5

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia né una
responsabilita da parte nostra circa I'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. E vietata la
riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy or
completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by
any means including photocopying and recording, without our written permission.



