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LASTRA BACHELITE

VALUES UP TO | VALUES OVER 3
CARATTERISTICHE/FEATURES U.M. REGULATIONS 3 mm THICK. mm THICK. CONDIT.

Caratteristiche fisiche/Physical Features.

Naturale o nero Naturale o nero

GaloreiCalor Natural or black | Natural or black

Peso specifico/ Specific weight g/cm3 1ISO 1183 1,38 1,38 A
Assorb. Acqua/Water absorp. mm 4 mg IEC 60893-2 450 600 B+D
Classe di isolamento/Insulating class G IEC 60216 E 120 E 120 -
Autoestinguenza/Self-exting. UL 94 - - -
Conducibilita termica/Thermal conduc. W/mK 1SO 8302 - 0,2 -
Coeff. Espansione/Expansion coeff. 10°%/K VDE 0304/VSM - 20 -
Contenuto resina silic./Silic. resin content % IEC 371-2 # 8 S
Contenuto mica/Mica content % IEC 371-2 - - -

Caratteristiche meccaniche/Mechanical Features
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Resist. a flessione/Flexural strength MPa ISO 178 80 135 A
Resist. urto Charpy/Charpy impact str. KJ/m? ISO 179 - - -
Resist. a trazione/Tensile strength MPa ISO 527 - - -
Resist. a compressione/Compressive str. MPa 1ISO 604 - - -
Resist. a sfaldamento/Split resistance N CEl - - -
Modulo elasticita/Elasticity module MPa ISO 178 = < =
Caratteristiche elettriche/Electrical Features
Resist. all'isolamento/Insulation resist. MQ ISO 60167 - - -
Rigidita dielettrica/Dielectric strength |l KV 1ISO 60243-1 30 30 A
Rigidita dielettrica/Dielectric strength - KV/mm 1ISO 60243-1 - 1 A
Resist. al tracking/Tracking resist. V IEC 60112 - - ] (i
Resist. all'arco/Arc resistance S ASTM D495 - - - TEE
Fattore dissipaz./Dissipation factor 1MHz IEC 60250 - - - ) jﬁ
O
Cost. dielettrica/Dielectric const. 1MHz IEC 60250 - - -
THICKNESS TOLERANCES | THICKNESS TOLERANCES | THICKNESS TOLERANCES
mm U L CONDIT. s

0,3 +0,03 2,5 +0,20 16,0 +0,75 R o
04 50,04 3.0 30,20 18.0 $0,80 A) 48h 15-35°C 45/75 % UR _
0,5 +0,07 4,0 +0,30 20,0 +0,86 B) 1h 105 °C o
0,6 +0,08 5,0 +0,34 25,0 +1,00 C)24h 105 °C ﬁ
0.8 +0.10 6.0 +037 30.0 +1,15 D) 24h 23°C in acqua/water
1.0 +0.11 8.0 +0,47 35,0 £ 1.25 E) 48 h 50°C in acqua/water
1.2 +0,13 10,0 +0,55 40,0 +1,35 o A
15 +014 12,0 1062 250 +1.45 F) 24h 120 aC in olio/oil
2.0 +0,17 14,0 +0,69 50,0 +1,55 G) 96 h 45 °C 95% UR

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed We have made every effort to ensure that details and information given in this data

esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia ne una responsabilita da sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy

partenostra circal'utilizzo deinostri prodotti, non essendole condizionidiimpiego sottoil nostro or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the

controllo. Salvo errori tipografici. E vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda. products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or

by any means including photocopying and recording, without our written permission.
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Isolante stratificato a base di cellulosa e resina
fenolica, utilizzato per pezzi lavorati e tranciati. Ha
buone caratteristiche dielettriche anche in ambien-
te umido, discrete proprieta meccaniche e ottima
tranciabilita anche a freddo. Impiegato in apparati a
bassa tensione, quadri elettrici e supporti.

Formati da spessore 0,5 a 3 mm: 2200x1220 o

2440x1220; da spessore 4 a 20 mm: 3050x1300;
da spessore 25 a 30 mm: 2200x1220.

Spessori 1-3 Classificazioni secondo le norme:

CEI 15/10 TR

CEI EN 60893 PF CP 207

DIN 7735 Hp 2061

NEMALI - 1 XP

Spessori 4-50 Classificazioni secondo le norme:
CEI 15/10 N

CEI EN 60893 PF CP 201

DIN 7735 Hp 2061

NEMALI - 1 X

EN|
Stratified insulator of cellulose and phenolic resin
base, used for sheared and processed pieces.
Good diaelectric characteristics even in humid
atmospheres, decent mechanical proprieties and
excellent shearing possibilities even in cold con-
ditions. Used in low tension apparatus, electrical
panels and supports.

Sizes from 0,5 to 3 mm thickness: 2200x1220 or
2440x1220; from 4 to 20 mm thickness:
3050x1300; from 25 to 30 mm thickness:
2200x1220.

Thicknesses 1-3 Classifications according to:

CEIl 15/10 TR

CEI EN 60893 PF CP 207

DIN 7735 Hp 2061

NEMALI - 1 XP

Thicknesses 4-50 Classifications according to:
CEIl 15/10 N

CEI EN 60893 PF CP 201

DIN 7735 Hp 2061

NEMALI - 1 X
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Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed
esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia ne una responsabilita da
parte nostracircal'utilizzo deinostri prodotti, non essendo le condizioni diimpiego sottoil nostro
controllo. Salvo errori tipografici. E vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.
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We have made every effort to ensure that details and information given in this data
sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy
or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the
products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or
by any means including photocopying and recording, without our written permission.
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