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Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed 
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parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro 
controllo. Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data 
sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy 
or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the 
products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or 
by any means including photocopying and recording, without our written permission.
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Descrizione
Description

P Es. Bar
Working Press. 

Bar
Asp. mt/H₂O

Suction m/H₂O
Peso gr/mt

Weight gr/m UM

TUBO P OLIVOIL/PU  20 5 8 400 MT 120 30
TUBO P OLIVOIL/PU  25 5 8 520 MT 120 30
TUBO P OLIVOIL/PU  30 4 8 600 MT 120 30
TUBO P OLIVOIL/PU  40 4 8 950 MT 120 30
TUBO P OLIVOIL/PU  50 4 8 1300 MT 120 30
TUBO P OLIVOIL/PU  60 3 8 1750 MT 120 30
TUBO P OLIVOIL/PU  80 3 7 2400 MT 120 30
TUBO P OLIVOIL/PU 100 2 7 3700 MT 120 30

I VALORI RIPORTATI SONO RIFERITI AD UNA TEMPERATURA DI +18°C | THE DATA ARE REFERRED TO A 
TEMPERATURE OF +18°C

IT|
Tubo in PVC flessibile trasparente con spirale in 
acciaio incorporata, sottostrato in TPU idoneo al 
contatto con alimenti grassi. Buona resistenza 
all’aggressione dei prodotti chimici. Impiego: mandata 
ed aspirazione di olio di oliva e alimenti grassi 
(simulante D). Idoneo al contatto con alimenti. Raggio 
di curvatura: 4 volte il diametro interno. Temperatura 
impiego: -20°C +90°C.

Note: Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 
10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi 
simulanti A B C D2, prove di migrazione A B C eseguite 
a 40°C per 2 ore. D1, prove di migrazione eseguite a 
70° C per 2 ore. Ftalati free.

EN|
Light, transparent PVC hose with TPU tube suitable for 
handling food products and with embedded galvanized 
steel spiral. Good resistance to chemical products. 
Suitable to handle olive oil and fatty food. Bending 
radius 2 times the inside diameter. Temperature range: 
-20°C to +90°C.

Note: Suitable according to Reg. CE 1935/2004 
and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that 
requires a simulating liquid type A B C D2, migration 
tests A B C at 40°C for 2 hours. D1, migration tests at 
70°C for 2 hours. Phthalate free.

OLIVOIL/PU


