Descrizione Colore Taglia Normativa UM B

Description Color Size Standard

STAR GIACCONE CONTRAST Arancio/BIUo 11 alla XXXL EN471-EN343 NU 10
Giallo/Blu

IT| EN|

Esterno: 100% poliestere 300D, tessuto Oxford

con spalmatura in poliuretano, RIPSTOP, elevata
traspirabilita, impermeabile. Interno giacca 100%
poliestere. Apertura laterale del fondo con chiusura

a pressione. Tasche multifunzione esterne. Tasca
napoleone con zip nascosta. Tasca napoleone interna
con zip nascosta. Coulisse sul fondo polsini regolabili
con velcro. Con portabadge.

Interno: giacca staccabile alta visibilita in pile 300 gr/
mq, tessuto antipilling, zip lunga. Due tasche laterali
con cerniera. Polsini con elastico. Coulisse elastica sul
fondo. Interno in tessuto mesh (maglia a rete) 100%
poliestere. Interno in pile fornito a parte, ma solo in
abbinata al giaccone. DPI di 22 categoria conforme alla
norma EN 471 e EN 343.

Outer coat: Oxford 100% polyester 300D fabric,
RIPSTOP polyurethane coated, waterproof and
transpirant. Internal 100% polyester. Opening side

of the hem with snap closure. External multifunction
pockets. Napoleon pocket with zip. Drawstring at the
cuffs adjustable with Velcro. Badge holder. Inner fleece
detachable jacket, high visibility, 300 gr/m2 anti-pilling
fabric, long zip. Two side pockets with zip. Cuffs with
elastic. Elastic drawstring at the bottom. Internal mesh
fabric 100% polyester. Conforms to EN 471 and EN
343. PPE Cat. 2
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Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed
esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia ne una responsabilita da
parte nostracircal'utilizzo deinostri prodotti, non essendo le condizioni diimpiego sottoil nostro
controllo. Salvo errori tipografici. E vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

FIP ARTICOLI TECNICI Srl

viale Regione Veneto, 9 | 35127 Padova | Italy
T +39 049 8992211 | F +39 049 8701069
info@fipitaly.com | www.fipitaly.com

We have made every effort to ensure that details and information given in this data
sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy
or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the
products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or
by any means including photocopying and recording, without our written permission.
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