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83 - RACCORDI E SISTEMI DI SERRAGGIO | 83 - FITTINGS, COUPLINGS, CLAMPS
RACCORDI FILETTATI DRC PER ARIA COMPRESSA | THREADED FITTINGS DRC FOR COMPRESSED 
AIR

Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed 
esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da 
parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro 
controllo. Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

We have made every effort to ensure that details and information given in this data 
sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy 
or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the 
products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or 
by any means including photocopying and recording, without our written permission.
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Descrizione
Description

Diam. Int. Tubo 
mm

Hose I.D. mm

Filetto dado 
pollici

Nut Thread Inch

Tipo dado
Nut Type UM

RACC.TURNEXP    1/2”(C/DADO ESAG.F.3/4”) 13 3/4” Esagonale NU 10
RACC.TURNEXP    5/8”(C/DADO ESAG.F.3/4”) 16 3/4” Esagonale NU 10
RACC.TURNEXP   3/4” 19 3/4” Esagonale NU 10
RACC.TURNEXP   3/4” CON GALLETTO 19 3/4” Galletto NU 10
RACC.TURNEXP  1” 25 1” Esagonale NU 10
RACC.TURNEXP  1” CON GALLETTO 25 1” Galletto NU 5
RACC.TURNEXP  1” 1/4 32 1.1/4” Esagonale NU 5
RACC.TURNEXP  1”1/2 GAMBO 120 38 1.1/2” Esagonale NU 5
RACC.TURNEXP  2”    GAMBO 150 50 2” Esagonale NU 5
RACC.TURNEXP  2”1/2       CON GALLETTO 65 2.1/2” Galletto NU 1
RACC.TURNEXP  3”  75       CON GALLETTO 75 3” Galletto NU 1
RACC.TURNEXP  4”  110      CON GALLETTO 110 4” Galletto NU 1

IT|
Raccordo in acciaio a vite girevole con sede conica e 
collarino di sicurezza. Dado a galletto o esagonale.

EN|
Galvanized steel, conic thread and security collar. 
Hexagonal or wing nut.

TURNEXP


