N
FIP

VENTO/PU RAMATO

Spess.pare- R curvatura
Descrizione pgzrztlr%%? Peso g/m pte mpm mm UM B
Description H,0 Weight g/m  Wall thick. Ben ding z
mm radius mm

TUBO P VENTO/PU RAMATO 40 4,5 200 0,5 40 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 50 3,5 260 0,55 50 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 60 3 300 0,55 60 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 63 2,5 320 0,55 63 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 70 2,5 420 0,6 70 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 76 2 440 0,6 76 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 80 2 480 0,6 80 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 100 1,5 660 0,65 100 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 120 1,5 780 0,65 120 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 127 1,5 800 0,65 127 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 140 1,5 900 0,65 140 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 150 1 1100 0,7 150 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 160 1 1160 0,7 160 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO 180 1 1300 0,7 180 MT 15/20
TUBO P VENTO/PU RAMATO 200 1 1440 0,7 200 MT 15/20
TUBO P VENTO/PU RAMATO 250 0,5 1880 0,8 250 MT 15/20
TUBO P VENTO/PU RAMATO 300 0,5 2250 0,8 300 MT 15/20

| VALORI RIPORTATI SONO RIFERITI AD UNA TEMPERATURA DI +18°C | THE DATAARE REFERRED TO A

TEMPERATURE OF +18°C
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Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed
esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia ne una responsabilita da
parte nostracircal'utilizzo deinostri prodotti, non essendo le condizioni diimpiego sottoil nostro
controllo. Salvo errori tipografici. E vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.

FIP ARTICOLI TECNICI Srl

viale Regione Veneto, 9 | 35127 Padova | ltaly
T +39 049 8992211 | F +39 049 8701069
info@fipitaly.com | www.fipitaly.com

We have made every effort to ensure that details and information given in this data
sheet are accurate at the time of issue but give no guarantees as to the accuracy
or completeness of such information nor liability by our part regarding the use of the
products. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or
by any means including photocopying and recording, without our written permission.
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82 - TUBI TECNOPLASTICI | 82 - TECNOPLASTIC HOSES
SPIRALATI | SPIRAL HOSES

IT

Tublo in poliuretano trasparente con spirale in acciaio
armonico ramato. Buona resistenza all’aggressione
dei prodotti chimici e all'ozono. Impiego: aspirazione
polveri, trucioli e materiali abrasivi in genere.
Temperatura impiego: -40°C +90°C. Su richiesta altre
misure e prestazioni.

Note: Da diam. 60 autoestinguente a norma DIN 4102-
B1

EN

Tranlparent polyurethane hose with copper coated
spiral. Good resistance to chemical products and
ozone. For suction and discharge of dusts, wood
shavings and other abrasive materials. Temperature
range: -40°C to +90°C. On request other sizes and
performances.

Note: From diam. 60 it is self-extinguishing according
to DIN 4102-B1
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Le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed
esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia ne una responsabilita da
parte nostra circal utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni diimpiego sottoil nostro
controllo. Salvo errori tipografici. E vietata la riproduzione anche parziale di questa scheda.
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