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SPIRALATI
SPIRAL HOSES

SIROP
Tubo in PVC flessibile trasparente colore giallo con spirale in PVC rigido antiurto colore bianco. Impiego: mandata ed 
aspirazione di acqua potabile, bevande analcoliche, vino e liquidi alimentari non grassi. Raggio di curvatura: 5,5 volte 
il diametro interno. Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -10°C +50°C. Idoneo secondo Reg. UE 10/2011 al 
contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C.
Yellow PVC hose, flexible, transparent, with white shock absorbent PVC spiral. For potable water, alcohol-free drinks, wine 
and liquid food suction and discharge. Not suitable for oily or fatty liquids. Bending radius 5,5 times the inside Diameter. Safety 
factor: 1÷3. Temperature range: -10°C +50°C. Suitable according to Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires 
a simulating liquid type A B C.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P SIROP   20 6 6 180 MT 50
TUBO P SIROP   25 6 6 250 MT 50
TUBO P SIROP   30 6 6 330 MT 50
TUBO P SIROP   32 6 6 330 MT 50
TUBO P SIROP   35 6 6 400 MT 50
TUBO P SIROP   40 5 6 460 MT 50
TUBO P SIROP   45 5 6 530 MT 50
TUBO P SIROP   50 5 6 700 MT 50
TUBO P SIROP   60 4 5 840 MT 50
TUBO P SIROP   63 4 5 900 MT 50
TUBO P SIROP   70 4 5 1120 MT 50
TUBO P SIROP   75 4 5 1150 MT 50
TUBO P SIROP   80 4 5 1450 MT 25
TUBO P SIROP   90 4 6 1800 MT 25
TUBO P SIROP  100 4 6 2100 MT 25
TUBO P SIROP  110 4 6 2280 MT 25
TUBO P SIROP  120 3 6 2800 MT 25
TUBO P SIROP  125 3 6 3130 MT 25
TUBO P SIROP  150 3 5 4250 MT 20/25
TUBO P SIROP  200 2 5 6400 MT 10

SPIRAC/AL
Tubo in PVC flessibile trasparente con spirale in acciaio zincato annegata. Impiego: particolarmente idoneo per 
aspirazioni frenetiche (wellpoint) e leggera mandata di liquidi, anche alimentari. Raggio di curvatura: circa 2,2 volte il 
diametro interno. Fattore sicurezza 1÷3. Temperatura impiego: -15°C +65°C. Idoneo secondo Reg. UE 10/2011 al con-
tatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C e D1, prove di migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.
Transparent PVC hose, flexible, with drowned galvanized steel spiral. Particularly suitable for frenetic applications (wellpoint) 
and light delivery of liquids and food liquids. Bending radius about 2,2 times the inside diameter. Safety factor 1÷3. Tempe-
rature range: -15°C +65°C. Suitable according to Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid 
type A B C and D1, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Thickness mm Unit of
measure

TUBO P SPIRAC/AL    14 9 9 200 3,2 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    16 8 9 250 3,3 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    18 8 9 280 3,5 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    20 7 9 340 3,6 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    25 6 9 510 4 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    30 5 9 600 4 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    40 4 9 870 4,5 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    50 3 8 1200 5,2 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    60 3 8 1800 6 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    70 2,5 8 2200 6 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    76 2,5 8 2500 6 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL    80 2,5 8 2700 6,2 MT 30
TUBO P SPIRAC/AL   100 2,5 7 3400 7,5 MT 20
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FIP ARTICOLI TECNICI Srl
Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da 
parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo 
catalistino. The information contained in this Catalyst is based on our current knowledge and experience. However, they can not imply a warranty or liability on our part about the use of our products, 
as the conditions of use are not under our control. Except for typographical errors. Even partial reproduction of this catalyst is forbidden. 29



I VALORI RIPORTATI SONO RIFERITI AD UNA TEMPERATURA DI +18°C THE DATA ARE REFERRED TO A TEMPERATURE OF +18°C

82. TUBI TECNOPLASTICI / TECNOPLASTIC HOSES

SPIRAC/IND NERO
SPIRAC/IND BLACK

Tubo in PVC flessibile NERO con spirale in acciaio zincato a passo stretto per una miglior resistenza e raggiatura. 
Impiego: aspirazione e mandata di liquidi industriali. La speciale costruzione lo rende particolarmente idoneo per 
essere impiegato con stretti raggi di curvatura. Settori di applicazione: industria, nautica, cantieristica, agricoltura, 
ecc.. Temperatura impiego: -15°C +60°C.
Flexible PVC black hose with heavy duty galvanized steel spiral. For industrial liquids suction and discharge. The special con-
struction makes it particularly suitable to be used with narrow radii of curvature. Application sectors: industry, marine, building 
yards, agriculture, etc.. Temperature range: -15°C +60°C.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P SPIRAC/IND  20 NERO 8 9,5 340 MT 30
TUBO P SPIRAC/IND  25 NERO 8 9,5 520 MT 30
TUBO P SPIRAC/IND  30 NERO 8 9,5 640 MT 30
TUBO P SPIRAC/IND  35 NERO 8 9,5 740 MT 30
TUBO P SPIRAC/IND  40 NERO 7 9,5 780 MT 30

ACQUAFLEX/SE NERO
Tubo in PVC flessibile nero con spirale in PVC rigido antiurto. Impiego: aspirazione e mandata di liquidi non alimen-
tari. Raggio di curvatura: 4 volte il diametro interno. Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -25°C +55°C. 
Altri diametri disponibili su richiesta.
Black PVC hose, flexible, with shock absorbent PVC spiral. For non alimentary liquids suction and discharge. Bending radius 
4 times the inside Diameter. Safety factor: 1÷3. Temperature range: -25°C +55°C. Other diameters available on request.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P ACQUAFLEX/SE NERO   20 6,5 7 275 MT 50
TUBO P ACQUAFLEX/SE NERO   25 6,5 7 330 MT 50
TUBO P ACQUAFLEX/SE NERO   30 5,5 7 420 MT 50
TUBO P ACQUAFLEX/SE NERO   35 5 7 500 MT 50
TUBO P ACQUAFLEX/SE NERO   40 4,5 7 610 MT 50
TUBO P ACQUAFLEX/SE NERO   50 3,5 7 810 MT 50

CANTINA
Tubo in PVC flessibile trasparente con spirale in PVC rigido antiurto colore rosso. Impiego: industria enologica, 
mandata ed aspirazione di liquidi alimentari non grassi e bevande alcoliche fino al 28%. Raggio di curvatura: 6 volte 
il diametro interno. Temperatura impiego: -10°C +50°C. Esente da ftalati. Norme: EN ISO 1307. Idoneo secondo Reg. 
CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, prove di 
migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.
Transparent PVC hose, flexible, with red shock absorbent PVC spiral. For wine and non oily liquid food and alcoholic drinks 
with a max. 28% alcoholic content suction and discharge. Bending radius 6 times the Inside Diameter. Temperature range: 
-10°C +50°C. Phthalate free. According to EN ISO 1307. Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for 
contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 24 hours.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P CANTINA   25 9 9 400 MT 50
TUBO P CANTINA   30 9 9 500 MT 50
TUBO P CANTINA   40 9 9 750 MT 50
TUBO P CANTINA   50 8 9 1100 MT 50
TUBO P CANTINA   60 8 9 1450 MT 50
TUBO P CANTINA   70 7 9 1720 MT 50
TUBO P CANTINA   80 6 9 2100 MT 50
TUBO P CANTINA  100 4,5 9 3200 MT 30
TUBO P CANTINA  110 4 9 3450 MT 30
TUBO P CANTINA  120 4 9 3800 MT 30
TUBO P CANTINA  150 3 9 6300 MT 30
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SPIRALTEX-ENO
Tubo in speciale PVC-P appositamente studiato per il settore vinicolo, con spirale in PVC rigido antiurto e rinforzo 
tessile ad alta tenacità. Parete e spirale di grado alimentare. Grazie al rinforzo tessile presenta una buona resistenza 
a pressioni elevate; la spirale sporgente facilita le operazioni di scorrimento sul suolo. Idoneo al contatto alimenti 
secondo normativa UE 10/2011 (classi A, B, C, D1). Spiralina disponibile su richiesta su tutta la gamma diametri. 
Trasporto in aspirazione e mandata di bevande, vini e vinacce con concentrazione alcolica fino al 50%. Temperatura 
impiego: -10°C +60°C. Altri diametri disponibili su richiesta.
Transparent hose made by PVC-P, reinforced with a red anti-shock rigid PVC spiral and polyester reinforcement. Specially 
conceived for the wine industry and where a good resistance at high pressures is required, thanks to the textile reinforcement. 
The exposed PVC corrugated helix allows less resistance to dragging. Food grade hose wall and spiral. Food grade according 
to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1). Suction and delivery of beverages and wines with alcoholic concentration up to 50%. 
Temperature range: -10°C +60°C. Other diameters available on request.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P SPIRALTEX/ENO   40 8 9,5 745 MT 30
TUBO P SPIRALTEX/ENO   50 7 9,5 1085 MT 30
TUBO P SPIRALTEX/ENO   60 7 9,5 1230 MT 30
TUBO P SPIRALTEX/ENO   80 6 9 2180 MT 30

SPIRALTEX-AGRO
Tubo in speciale compound vinilico, con rinforzo tessile di poliestere e spirale in PVC rigido antiurto. Interno liscio ed 
esterno corrugato. La parete trasparente favorisce una migliore identificazione delle sostanze trasportate mentre la 
spirale sporgente consente un minor attrito durante le operazioni di trascinamento. Il rinforzo tessile consente altresì 
una maggiore resistenza alla pressione. Leggero e maneggevole, il tubo si presta ad applicazioni che richiedono una 
buona resistenza a pressioni elevate. Parete e spirale di grado alimentare. Idoneo al contatto alimenti secondo UE 
10/2011 (classi A, B, C, D1). Spiralina disponibile, su richiesta, sull’intera gamma diametri. Soluzione ideale per l’a-
spirazione e mandata di acqua, anche a pressioni elevate e in condizioni severe. Nei diametri più grandi viene inoltre 
impiegato per il passaggio di pesce (parete e spirale sono infatti di grado alimentare), nei sistemi di pompaggio e di 
water discharge. Temperatura impiego: -10°C +60°C. Altri diametri disponibili su richiesta.
Hose made by plasticized vinylic compound with an anti-shock rigid PVC spiral and textile reinforcement. Completely smooth 
inside and with an external PVC corrugated helix. The clear wall is intended to easily detect the media transported as well as 
the exposed spiral allows less resistance to dragging. The textile braid reinforcement allows for a higher working pressure. 
Light and flexible, the hose is suitable for applications where a good resistance to high pressures is required. Food grade wall 
and spiral, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1). Banding coil available on request. Excellent solution for suction and 
delivery of water, conceived to resist at the highest pressures ,even in severe conditions. The larger sizes are ideally suited 
for fish handling (both wall and spiral are food grade), on the rental pumping systems and for water discharge. Temperature 
range: -10°C +60°C. Other diameters available on request.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P SPIRALTEX/AGRO   50 7 9,5 1085 MT 30

POZZIFLEX
Tubo in PVC flessibile colore grigio con spirale in PVC rigido antiurto colore verde. Impiego: aspirazione e mandata 
di acqua industriale negli impianti di irrigazione, spurgo di pozzi neri e fognature. Raggio di curvatura: 4 volte il 
diametro interno. Coefficiente di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -20°C +50°C.
Grey PVC hose, flexible, with green shock absorbent PVC spiral. For industrial water and for use on irrigation system, sink 
drainage, sewers cleaning suction and discharge. Bending radius 4 times the inside diameter. Safety factor: 1÷3. Temperature 
range: -20°C +50°C.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Thickness mm Unit of
measure

TUBO P POZZIFLEX   50 5 9 1045 5,1 MT 50
TUBO P POZZIFLEX   60 5 9 1188 5,5 MT 50
TUBO P POZZIFLEX   75 4 9 1615 6,2 MT 30
TUBO P POZZIFLEX   80 4 9 1850 6,3 MT 30/50
TUBO P POZZIFLEX  100 4 9 2565 6,8 MT 30/50
TUBO P POZZIFLEX  120 3 9 3450 7,8 MT 20
TUBO P POZZIFLEX  150 3 9 4990 9,0 MT 20
TUBO P POZZIFLEX  160 2 9 5600 9,4 MT 20
TUBO P POZZIFLEX  200 1,5 9 9500 12,5 MT 10
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POZZIPOLAR
Tubo in PVC colore blu particolarmente flessibile e adatto alle basse temperature, spirale in PVC rigido antiurto 
colore grigio. Impiego: aspirazione e mandata di acqua industriale negli impianti di irrigazione, spurgo di pozzi neri 
e fognature. Raggio di curvatura: 4 volte il diametro interno. Coefficiente di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: 
-40°C +45°C.
Blue PVC hose, extremely flexible at low temperatures, with grey shock absorbent PVC spiral. For industrial water and for use 
on irrigation system, sink drainage, sewers cleaning suction and discharge. Bending radius 4 times the inside diameter. Safety 
factor: 1÷3. Temperature range: -40°C +45°C.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Thickness mm Unit of
measure

TUBO P POZZIPOLAR   80 3 9 1830 6,3 MT 30/50
TUBO P POZZIPOLAR  102 3 9 2560 6,8 MT 30

POZZISCORR
Tubo in PVC flessibile colore grigio con spirale in PVC rigido antiurto colore arancione particolarmente sporgente 
per favorire la protezione del tubo e lo scorrimento su superfici ruvide. Il morbido compound del tubo consente di 
mantenerne la flessibilità anche a basse temperature. Impiego: aspirazione e mandata di acqua industriale negli 
impianti di irrigazione, spurgo di pozzi neri e fognature. Raggio di curvatura: 3 volte il diametro interno. Temperatura 
impiego: -25°C +60°C.
Grey PVC hose, flexible, with bulging orange shock absorbent PVC spiral that protects the hose during its movement in rough 
surfaces. The soft compound of the hose allows it to maintain flexibility even at low temperatures. For industrial water in irriga-
tion systems, sink drainage, sewers cleaning suction and discharge. Bending radius 3 times the inside diameter. Temperature 
range: -25°C +60°C.

Product Working Press. Bar Suction bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P POZZISCORR   80            MT. 50 3,5 0,9 1420 MT 50
TUBO P POZZISCORR  100            MT. 50 2,5 0,9 2400 MT 50

VACUSPIR
Tubo in PVC flessibile  a due strati colore nero con spirale in acciaio e rinforzo in fibra poliestere. Impiego: mandata 
ed aspirazione di acqua e fluidi non corrosivi. Raggio di curvatura: 3 volte il diametro interno. Temperatura impiego: 
-25°C +60°C. Altre dimensioni sono realizzabili su richiesta. NB: Disponibile anche in versione AL = per alimenti, con 
sottostrato bianco nei d.i. da 19 a 152 mm.
PVC hose, black tube and cover, with galvanized steel spiral. Used for water and non corrosive liquids suction and discharge. 
Bending radius 3 times the inside diameter. Temperature range: -25°C +60°C.  Other sizes available on request. NOTE: Also 
available in AL version = for foods, with white inner layer in i.d. from 19 to 152 mm.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VACUSPIR  102X119 10 9 4150 MT 30
TUBO P VACUSPIR  120X138 7 9 5430 MT 20
TUBO P VACUSPIR  152X171 5 9 7050 MT 20

VACUPOMP
Tubo in PVC flessibile  a due strati colore nero con spirale in acciaio e rinforzo in fibra poliestere. Impiego: mandata 
ed aspirazione di acqua e fluidi non corrosivi, per applicazioni agricole. Raggio di curvatura: 3 volte il diametro inter-
no. Temperatura impiego: -25°C +60°C. Altre dimensioni sono realizzabili su richiesta.
PVC hose, black tube and cover, with galvanized steel spiral. Used for water and non corrosive liquids suction and dischar-
ge, for agricultural applications. Bending radius 3 times the inside diameter. Temperature range: -25°C +60°C.  Other sizes 
available on request.

Product Working Press. Bar Bursting Press. bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VACUPOMP  102X119 8 21 9 4150 MT 6/30
TUBO P VACUPOMP  120X138 6 15 9 5430 MT 6
TUBO P VACUPOMP  152X171 5 13 9 7050 MT 6/20
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BETON AC/SE
Tubo in PVC flessibile colore arancio, con spirale in acciaio zincato incorporata; molto robusto. Impiego: mandata 
ed aspirazione di acque, liquami, fanghi, impasti di legno, lattice, granaglie, calcestruzzo e prodotti abrasivi in ge-
nere. Raggio di curvatura: 2 volte il diametro interno. Temperatura impiego: -20°C +60°C. Altre misure disponibili su 
richiesta.
PVC hose, orange tube and cover, with galvanized steel PVC spiral; heavy duty construction. Used for industrial water, sewa-
ges, sludge, wood pulp, latex, cereals, concrete and other abrasive products suction and discharge. Bending radius 2 times 
the inside diameter. Temperature range: -20°C +60°C. Other sizes available on request.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P BETON   80  AC/SE 4 9 2450 MT 20
TUBO P BETON  102  AC/SE 3 9 3650 MT 20

BETON/PU
Tubo in poliuretano trasparente con spirale in PVC rigido antiurto colore arancio con sezione rettangolare. Buona 
resistenza all'aggressione dei prodotti chimici. Impiego: passaggio di intonaco premiscelato e prodotti abrasivi in 
genere. Raggio di curvatura: 3,5  volte il diametro interno. Temperatura impiego: -25°C +60°C.
Transparent polyurethane hose with orange shock absorbent rectangular cross-section PVC spiral. Good resistance to che-
mical products. For premixed plaster and other abrasive products. Bending radius 3,5 times the inside diameter. Temperature 
range: -25°C +60°C.

Product Size mm Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P BETON/PU  45 52,5 7,5 9 1045 MT 25
TUBO P BETON/PU 102 117 5 9 2920 MT 30

POLIUCEMENT
Tubo in PVC flessibile e robusto con sottostrato in poliuretano trasparente, spirale in PVC rigido antiurto colore 
antracite, resistente all'abrasione. Buona resistenza all'aggressione dei prodotti chimici. Impiego: passaggio di ce-
mento cellulare (alleggerito), autolivellanti e gunite. Raggio di curvatura: 4  volte il diametro interno. Temperatura 
impiego: -20°C +60°C.
A  flexible and strong hose with transparent polyurethane tube and dark grey PVC shock absorber spiral. Very good abrasion 
resistance, good resistance to chemical products. Used for discharge of cellular concrete, self-leveling concrete and gunite. 
Bending radius 4 times the inside diameter. Temperature range: -20°C +60°C.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P POLIUCEMENT   60 6 6,5 1200 MT 30

VENTO PD
Tubo in PVC flessibile colore grigio scuro, con spirale in PVC rigido antiurto. Impiego: aspirazione di aria, polveri, 
trucioli, segatura e ventilazione. Raggio di curvatura: pari al diametro interno. Temperatura impiego: -15°C +50°C. 
Autoestinguente secondo UL94-V2.
A light and flexible PVC hose, dark grey color, with crash proof PVC spiral. Used for air, dusts, wood shavings, sawdust 
suction and for ventilation. Bending radius equal to the inside diameter. Temperature range: -15°C +50°C. Self-extinguishing 
to UL94-V2.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VENTO   25  PD 3 140 MT 50
TUBO P VENTO   32  PD 3 220 MT 50
TUBO P VENTO   35  PD 3 240 MT 50
TUBO P VENTO   40  PD 3 280 MT 50
TUBO P VENTO   45  PD 3 360 MT 50
TUBO P VENTO   50  PD 3 450 MT 50
TUBO P VENTO   60  PD 2 540 MT 50
TUBO P VENTO   70  PD 2 640 MT 50
TUBO P VENTO   80  PD 2 780 MT 50
TUBO P VENTO   90  PD 2 930 MT 50
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Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VENTO  100  PD 2 980 MT 30
TUBO P VENTO  110  PD 1 1100 MT 30
TUBO P VENTO  120  PD 1 1200 MT 30
TUBO P VENTO  130  PD 1 1400 MT 30
TUBO P VENTO  140  PD 1 1500 MT 30
TUBO P VENTO  150  PD 1 1700 MT 30
TUBO P VENTO  160  PD 1 1840 MT 30
TUBO P VENTO  180  PD 1 2130 MT 20
TUBO P VENTO  200  PD 1 2325 MT 20
TUBO P VENTO  250  PD 1 3245 MT 10
TUBO P VENTO  300  PD 1 3975 MT 10

VENTO/PU
Tubo in poliuretano trasparente con superficie interna liscia e spirale in PVC rigido antiurto. Buona resistenza all'ag-
gressione dei prodotti chimici. Impiego: aspirazione di materiali abrasivi, polveri, granaglie, scarti industriali ed or-
ganici, foglie, etc. Raggio di curvatura: pari al diametro interno. Temperatura impiego: -25°C +85°C. Idoneo secondo 
Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti secchi che richiedono il simulante di tipo E, prove di 
migrazione specifica eseguite a 70°C per 1 ora.
Light and flexible hose with transparent, smooth polyurethane tube and crash proof PVC spiral. Good resistance to the che-
mical products. For handling abrasive materials, dusts, grains, industrial scraps, organic waste, leaves, etc. Bending radius 
equivalent to the inside diameter. Temperature range: -25°C +85°C. Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 
10/2011 for contact with dry foodstuff that requires a simulating liquid type E, specific migration tests performed at 70°C for 
1 hours.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VENTO/PU          25 4 160 MT 20
TUBO P VENTO/PU          30 4 190 MT 20
TUBO P VENTO/PU          32 4 195 MT 20
TUBO P VENTO/PU          35 4 210 MT 20
TUBO P VENTO/PU          38 3 250 MT 20
TUBO P VENTO/PU          40 3 280 MT 20
TUBO P VENTO/PU          45 3 320 MT 20
TUBO P VENTO/PU          50 3 390 MT 20
TUBO P VENTO/PU          60 3 440 MT 20
TUBO P VENTO/PU          63 3 470 MT 20
TUBO P VENTO/PU          70 3 600 MT 20
TUBO P VENTO/PU          75 3 600 MT 20
TUBO P VENTO/PU          80 3 650 MT 20
TUBO P VENTO/PU          90 3 750 MT 20
TUBO P VENTO/PU         100 3 850 MT 20
TUBO P VENTO/PU         150 3 1500 MT 20
TUBO P VENTO/PU         200 3 2180 MT 10

VENTO/PUP
Tubo in poliuretano trasparente pesante con superficie interna liscia e spirale color avorio in PVC rigido antiurto. 
Buona resistenza all'aggressione dei prodotti chimici. Impiego: per seminatrici e per aspirazione di materiali abrasivi, 
polveri, granaglie, scarti industriali ed organici, foglie, etc. Raggio di curvatura: pari al diametro interno. Temperatura 
impiego: -25°C +80°C. Idoneo secondo normativa FDA e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono il 
simulante di tipo A, B, C, D2, E. Altre dimensioni e versione con spirale nera disponibili su richiesta.
Flexible and heavy hose with transparent, smooth polyurethane tube and ivory color crash proof PVC spiral. Good resistance 
to the chemical products. For seeders and handling abrasive materials, dusts, grains, industrial scraps, organic waste, leaves, 
etc. Bending radius equivalent to the inside diameter. Temperature range: -25°C +80°C. Suitable according to FDA standard 
and Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A, B, C, D2, E. Other dimensions and 
black spiral version available on request.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VENTO/PUP         32 3 260 MT 30
TUBO P VENTO/PUP         35 3 280 MT 30
TUBO P VENTO/PUP         45 3 440 MT 30
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VENTO/PU ANTISTATICO
Tubo in poliuretano trasparente con superficie interna liscia e spirale in PVC rigido antiurto, colore grigio. Treccia di 
rame inserita per la dissipazione dell'elettricità statica. Buona resistenza all'aggressione dei prodotti chimici. Impie-
go: aspirazione di materiali abrasivi, polveri, granaglie, scarti industriali ed organici, foglie, etc. Raggio di curvatura: 
pari al diametro interno. Temperatura impiego: -25°C +85°C. Altri diametri disponibili su richiesta.
Light and flexible  hose with transparent, smooth polyurethane tube and  grey shock absorber PVC spiral. Antistatic copper 
wire for earthing. Good resistance to the chemical products. For handling abrasive materials, dusts, grains, industrial scraps, 
organic waste, leaves, etc. Bending radius equivalent to the inside diameter. Temperature range: -25°C +85°C. Other diame-
ters available on request.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VENTO/PU          80  ANTISTATICO 4 685 MT 20
TUBO P VENTO/PU         100  ANTISTATICO 4 910 MT 20
TUBO P VENTO/PU         120  ANTISTATICO 3 1040 MT 20
TUBO P VENTO/PU         140  ANTISTATICO 3 1340 MT 20
TUBO P VENTO/PU         160  ANTISTATICO 3 1650 MT 20
TUBO P VENTO/PU         180  ANTISTATICO 3 2070 MT 10
TUBO P VENTO/PU         200  ANTISTATICO 3 2250 MT 10

VENTO/AS/PUP GRANULO
Tubo in poliuretano trasparente con spirale in PVC rigido antiurto. Treccia di rame inserita per la dissipazione dell'e-
lettricità statica. Buona resistenza all'aggressione dei prodotti chimici. Impiego: aspirazione e trasporto di materiali 
abrasivi, polveri, granaglie, scarti industriali ed organici, foglie, etc. Raggio di curvatura: 2 volte il diametro interno. 
Temperatura impiego: -25°C +85°C.
Light and flexible hose with transparent, smooth polyurethane tube and  shock absorber PVC spiral. Antistatic copper wire for 
earthing. Good resistance to the chemical products. For suction and delivery of abrasive materials, dusts, grains, industrial 
scraps, organic waste, leaves, etc. Bending radius 2 times the inside diameter. Temperature range: -25°C +85°C.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VENTO/AS/PUP GRANULO  40 3 420 MT 20
TUBO P VENTO/AS/PUP GRANULO  50 3 550 MT 20
TUBO P VENTO/AS/PUP GRANULO  60 3 630 MT 20
TUBO P VENTO/AS/PUP GRANULO  70 3 850 MT 20
TUBO P VENTO/AS/PUP GRANULO  76 3 900 MT 20
TUBO P VENTO/AS/PUP GRANULO  80 3 950 MT 20
TUBO P VENTO/AS/PUP GRANULO  90 3 1050 MT 20
TUBO P VENTO/AS/PUP GRANULO  100 3 1150 MT 20

GRANULO/AS
Tubo alimentare in PVC flessibile trasparente con spirale in PVC rigido antiurto colore bianco. Treccia di rame inse-
rita per la dissipazione dell'elettricità statica. Per ottenere la continuità elettrica collegare la treccia di rame alla mas-
sa. Impiego: passaggio di prodotti granulati secchi. Raggio di curvatura: 4,5 volte il diametro interno. Temperatura 
impiego: -10°C +60°C.
Food quality, flexible  hose in transparent PVC with white shock absorber PVC spiral. Antistatic copper wire built in the hose 
wall for earthing. Suitable for handling dry food products. Bending radius 4,5 times the inside diameter. Temperature range: 
-10°C +60°C.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P GRANULO/AS  40 4 7 550 MT 50
TUBO P GRANULO/AS  50 4 7 800 MT 50
TUBO P GRANULO/AS  60 4 7 970 MT 50
TUBO P GRANULO/AS  70 3 7 1200 MT 50
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GRANULO/AS/PU
Tubo alimentare in poliuretano trasparente con superficie interna liscia e spirale in PVC rigido antiurto colore chia-
ro. Treccia di rame inserita per la dissipazione dell'elettricità statica. Leggero e flessibile. Impiego: aspirazione  e 
trasporto di materiali abrasivi e granulosi. Possibilità di messa a terra tramite la spirale in rame per una resa anti-
statica. Raggio di curvatura: 5 volte il diametro interno. Temperatura impiego: -10°C +60°C. Idoneo secondo Reg. 
CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, prove di 
migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.
Food quality, light and flexible hose with transparent, smooth polyurethane tube and  white shock absorber PVC spiral. Anti-
static copper wire built in the hose wall for earthing. Suitable for handling dry food products and abrasive products in general. 
Bending radius 5 times the inside diameter. Temperature range: -10°C +60°C. Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and 
Reg. UE 10/2011 for contact with foodstuff that requires a  simulating liquid type A B C, migration tests performed at 40°C for 
24 hours.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P GRANULO/AS/PU  60 4 7 1100 MT 30

VENTO/PU/LEGGERO
Tubo in poliuretano trasparente leggero con spirale in acciaio zincato. Buona resistenza all'aggressione dei prodotti 
chimici. Impiego: aspirazione e convogliamento di polveri, trucioli e materiali abrasivi in genere. Temperatura impie-
go: -40°C +90°C.
Transparent polyurethane hose with steel spiral. Light and flexible construction. Good resistance to the chemical products. For 
suction and discharge of dusts, wood shavings and other abrasive materials. Temperature range: -40°C +90°C.

Product Suction m/H2O Weight g/m Wall thick. mm Bending radius mm Unit of
measure

TUBO P VENTO/PU LEGGERO  30 0,3 130 0,4 7 MT 30
TUBO P VENTO/PU LEGGERO  40 0,25 150 0,4 10 MT 30
TUBO P VENTO/PU LEGGERO  50 0,2 185 0,4 13 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO  60 0,16 220 0,4 15 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO  63 0,15 230 0,4 16 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO  70 0,14 330 0,4 18 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO  75 0,1 350 0,4 19 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO  80 0,1 370 0,4 20 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO  90 0,1 420 0,4 22 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 100 0,09 480 0,4 20 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 120 0,09 550 0,4 24 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 130 0,08 610 0,4 26 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 140 0,08 660 0,4 28 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 150 0,06 700 0,5 30 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 160 0,06 750 0,5 32 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 180 0,06 830 0,5 36 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 200 0,05 920 0,5 40 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 225 0,05 1070 0,5 45 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 250 0,04 1250 0,6 50 MT 15
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 300 0,03 1500 0,6 60 MT 10
TUBO P VENTO/PU LEGGERO 400 0,02 2000 0,6 80 MT 10

VENTO/PU RAMATO
Tubo in poliuretano trasparente con spirale in acciaio armonico ramato. Buona resistenza all'aggressione dei prodot-
ti chimici e all'ozono. Impiego: aspirazione polveri, trucioli e materiali abrasivi in genere. Temperatura impiego: -40°C 
+90°C. Su richiesta altre misure e prestazioni.
Transparent polyurethane hose with copper coated spiral. Good resistance to chemical products and ozone. For suction and 
discharge of dusts, wood shavings and other abrasive materials. Temperature range: -40°C +90°C. On request other sizes 
and performances.

Product Suction m/H2O Weight g/m Wall thick. mm Bending radius mm Unit of
measure

TUBO P VENTO/PU RAMATO   40 4,5 200 0,5 40 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO   50 3,5 260 0,55 50 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO   60 3 300 0,55 60 MT 15/30
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Product Suction m/H2O Weight g/m Wall thick. mm Bending radius mm Unit of
measure

TUBO P VENTO/PU RAMATO   63 2,5 320 0,55 63 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO   70 2,5 420 0,6 70 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO   76 2 440 0,6 76 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO   80 2 480 0,6 80 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO  100 1,5 660 0,65 100 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO  120 1,5 780 0,65 120 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO  127 1,5 800 0,65 127 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO  140 1,5 900 0,65 140 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO  150 1 1100 0,7 150 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO  160 1 1160 0,7 160 MT 15/30
TUBO P VENTO/PU RAMATO  180 1 1300 0,7 180 MT 15/20
TUBO P VENTO/PU RAMATO  200 1 1440 0,7 200 MT 15/20
TUBO P VENTO/PU RAMATO  250 0,5 1880 0,8 250 MT 15/20
TUBO P VENTO/PU RAMATO  300 0,5 2250 0,8 300 MT 15/20

VENTO/PU PLUS H RAMATO
Tubo realizzato con profilo sagomato in poliuretano trasparente ad alto spessore (1,4 mm) e spirale in acciaio armo-
nico ramato, liscio internamente, bassa perdita di carico, eccellente resistenza meccanica e buona resistenza agli oli. 
Buona resistenza all'aggressione dei prodotti chimici. Impiego: aspirazione e mandata di aria, polveri, trucioli ed altri 
materiali fortemente abrasivi nelle industrie del legno, cartarie, farma-cosmetiche, agro-alimentari, chimiche, navali 
ecc. Raggio di curvatura: 2 volte il diametro interno. Temperatura impiego: -40°C +90°C.
Transparent polyurethane hose, thick wall (1,4mm), smooth tube, with galvanized spring steel, copper coated spiral. Low 
pressure loss. Excellent mechanical resistance and good oil resistance. Good resistance to the chemical products. For suction 
and discharge of air, dusts, wood shavings and other very abrasive materials in the wood industry, paper industry, pharma-co-
smetic industry, agribusiness, chemical industry, ship yards, etc. Bending radius 2 times the inside diameter. Temperature 
range: -40°C +90°C.

Product Working Press. Bar Suction m/H2O Weight g/m Wall thick. mm Unit of
measure

TUBO P VENTO/PU PLUS H  35 RAMATO 2,8 9 400 1,3 MT 20
TUBO P VENTO/PU PLUS H  40 RAMATO 2,6 8 460 1,3 MT 20
TUBO P VENTO/PU PLUS H  50 RAMATO 2,2 8 620 1,4 MT 20
TUBO P VENTO/PU PLUS H  60 RAMATO 1,8 7 720 1,4 MT 20
TUBO P VENTO/PU PLUS H  76 RAMATO 1,5 5 1000 1,45 MT 20
TUBO P VENTO/PU PLUS H  80 RAMATO 1,4 5 1050 1,45 MT 20
TUBO P VENTO/PU PLUS H  90 RAMATO 1,2 5 1150 1,45 MT 20
TUBO P VENTO/PU PLUS H 102 RAMATO 1,1 4 1350 1,5 MT 15
TUBO P VENTO/PU PLUS H 120 RAMATO 0,9 4 1630 1,5 MT 15
TUBO P VENTO/PU PLUS H 150 RAMATO 0,8 3 2050 1,5 MT 10
TUBO P VENTO/PU PLUS H 180 RAMATO 0,7 2 2450 1,5 MT 10
TUBO P VENTO/PU PLUS H 200 RAMATO 0,6 2 3200 1,6 MT 10

FLEXATEX
Tubo in PVC  con rinforzi tessili tramati e spirale metallica rivestita. Particolarmente flessibile, resistente all’allun-
gamento ed alla depressione; estremamente versatile, robusto e leggero; idoneo per aspirazione di fumi, polveri e 
liquidi in condizioni di movimento, che lo rendono indicato per applicazioni in aspirapolveri, aspiraliquidi, lavasciuga 
pavimenti sia domestici che industriali. Temperatura di esercizio: -5°C +85°C punte. Il diametro equivale al raggio di 
curvatura.
PVC tube with woven textile reinforcements and coated metal spiral. Particularly flexible, resistant to elongation and depres-
sion; extremely versatile, robust and light; suitable for suction of fumes, powders and liquids in movement conditions, which 
make it suitable for applications in vacuum cleaners, wet vacuum cleaners, floor cleaners, both domestic and industrial. 
Temperature range: -5°C +85°C peaks. Diameter is the same as the bending radius.

Product Weight g/m Working Press. Bar Suction bar Roll length m Unit of
measure

TUBO P FLEXATEX   32 200 1.4 0.33 15 MT 15
TUBO P FLEXATEX   41 400 1.3 0.28 15 MT 15
TUBO P FLEXATEX   63 610 0.9 0.23 15 MT 15
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TERMOVEN/125
Tubo flessibile colore grigio chiaro realizzato con tessuto in fibra poliestere spalmato PVC, spirale metallica inserita 
tra due strati di tessuto; estremamente maneggevole e leggero. Impiego: condizionamento aspirazione fumi ed aria 
calda. Raggio di curvatura: 0,5 volte il diametro interno. Temperatura impiego: -20°C +90°C (punte +110°C). Autoe-
stinguente classe 2 secondo D.M. 26.06.84.
Very flexible and light grey hose, made by two layers of PVC coated polyester incorporating a galvanized steel spiral. Used 
on air conditioning unit and for fumes and hot air suction. Bending radius 0,5 times the inside diameter. Temperature range: 
-20°C +90°C (+110°C peaks). Self-extinguishing to D.M. 26.06.84 Class 2.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/125               40 1 80 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125               51 0,95 105 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125               63 0,9 125 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125               70 0,85 140 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125               76 0,8 155 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125               82 0,75 165 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125               89 0,7 175 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              102 0,65 180 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              110 0,55 200 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              121 0,5 215 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              127 0,45 220 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              133 0,4 230 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              140 0,38 245 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              152 0,35 325 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              160 0,3 350 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              165 0,3 360 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              178 0,25 385 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              203 0,2 440 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              228 0,15 490 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              250 0,12 550 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              279 0,1 605 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              304 0,05 660 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              330 0,03 720 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              355 0,02 770 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              406 0,01 880 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              457 . 1140 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              508 . 1265 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              558 . 1390 MT 12
TUBO P TERMOVEN/125              610 . 1520 MT 12

TERMOSALD/120
Tubo flessibile colore nero realizzato con foglia di elastomero termoplastico (0,8 mm) e spirale in filo di acciaio 
armonico incorporata. Impiego: Impianti di aspirazione gas e fumi, anche in presenza di solventi e acidi, trasporto 
pneumatico. Temperatura di impiego: -20°C +125°C (+135°C punte). Autoestinguente secondo UL94-V0. Diametri 
interni di produzione: 40 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 225 - 
250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700.
Black color, flexible hose made of elastomer thermoplastic sheet (0,8 mm) and spiral incorporated in harmonic steel wire. For 
gas and fume extraction systems, even in the presence of solvents and acids, pneumatic transport. Temperature range: -20°C 
+125°C (+ 135°C peaks). Conforming to UL94-V0. Available internal diameters: 40 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 
- 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700.

Product Working Press. Bar Bending Radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOSALD/120          40 0,50 28 228 MT 10
TUBO P TERMOSALD/120          50 0,40 35 295 MT 10
TUBO P TERMOSALD/120          60 0,40 42 342 MT 10
TUBO P TERMOSALD/120          80 0,28 56 456 MT 10
TUBO P TERMOSALD/120        100 0,20 70 515 MT 10
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TERMOGAS
Tubo in gomma termoplastica nera con spirale resistente allo schiacciamento in PA 6 e supporto tessile in poliestere. 
Impiego: Aspirazione gas auto sia a pavimento che su arrotolatori sospesi. Temperatura di impiego: -40°C +150°C. 
Altre misure disponibili su richiesta.
Black thermoplastic rubber hose with crush-proof spiral in PA 6 and polyester textile backing. For auto gas suction both on the 
floor and on suspended hose reels. Temperature range: -40°C + 150°C. Other sizes available on request.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOGAS  75 1,5 750 MT 30
TUBO P TERMOGAS 100 1 1000 MT 30
TUBO P TERMOGAS 150 0,6 1500 MT 30

TERMOVEN/150
Tubo flessibile colore nero realizzato con tessuto in fibra di vetro spalmato neoprene ad uno strato, spirale interna 
VISIBILE in acciaio armonico e cordoncino esterno in fibra di vetro. Impiego: aspirazione e mandata di aria fredda, 
calda e gas di scarico motori. Comprimibile assialmente fino al 30% dell'estensione massima. Reazione al fuoco: V-O 
(UL94). Temperatura impiego: -50°C +150°C (punte). Altri diametri interni di produzione: 19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 
39 - 41 - 44 - 55 - 57 - 60 - 65 - 70 - 80 - 83 - 95 - 114 - 120 - 130 - 140 - 160 - 165 - 170 - 229 - 254 - 305. Su richiesta altre 
lunghezze e versione con manicotti terminali.
Black color, flexible hose made of glass fiber impregnated with neoprene rubber, VISIBLE galvanized steel spiral and an exter-
nal  glass fiber string. For cold and hot air and for exhaust gases suction and delivery. Can be axially compressed up to 30% 
of the length. Fire resistance: V-O (UL94).Temperature range: -50°C +150°C (peaks). Other internal diameters of production: 
19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 39 - 41 - 44 - 55 - 57 - 60 - 65 - 70 - 80 - 83 - 95 - 114 - 120 - 130 - 140 - 160 - 165 - 170 - 229 
- 254 - 305. Other lengths and end cuffs version on request.

Product Working Press. Bar Bending Radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       51 2,60 31 275 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       63 2,40 37 350 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       64 1,1 20 300 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       76 2,10 43 400 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       80 2,10 45 412,5 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       89 2,0 50 645 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      102 1,90 56 800 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      114 1,50 63 750 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      127 1,50 70 790 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      152 1,20 82 950 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      178 0,6 60 1190 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      203 0,70 108 1330 MT 4

TERMOVEN/150 SPC
Tubo flessibile colore nero realizzato con doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato neoprene, spirale interna 
in acciaio armonico coperta e cordoncino esterno in fibra di vetro. Impiego: aspirazione e mandata di aria fredda, 
calda e gas di scarico motori. Comprimibile assialmente fino al 30% dell'estensione massima. Normativa antifiamma: 
Classe M1 (UNE 23723-90) CL-VO (UL24). Temperatura impiego: -50°C +150°C (punte). Altre dimensioni sono realiz-
zabili su richiesta.
Black color, flexible hose made of two layers of glass fiber impregnated with neoprene rubber incorporating a galvanized 
steel spiral and an external  glass fiber string. For cold and hot air and for exhaust gases suction and delivery. Can be axially 
compressed up to 30% of the length. Temperature range: -50°C +150°C (max. point). Classe M1 (UNE 23723-90) CL-VO 
(UL24). Other sizes available on request.

Product Working pressure bar Bending radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       51 SPC 2,60 31 275 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       63 SPC 2,40 37 350 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       76 SPC 2,10 43 400 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       80 SPC 2,10 45 412,50 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO       89 SPC 2,0 50 450 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      102 SPC 1,90 56 495 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      127 SPC 1,50 70 640 MT 4
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Product Working pressure bar Bending radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      152 SPC 1,20 82 765 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      203 SPC 0,70 108 1120 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      254 SPC 0,50 133 1395 MT 4
TUBO P TERMOVEN/150°C./NERO      305 SPC 0,50 159 1750 MT 4

TERMOVEN/300
Tubo flessibile colore rosso realizzato con tessuto in fibra di vetro spalmato  silicone ad uno strato, spirale interna 
VISIBILE in acciaio armonico e cordoncino esterno in fibra di vetro. Impiego: aspirazione e mandata aria fredda, 
calda, in presenza di alte temperature. Comprimibile assialmente fino al 30% dell'estensione massima. Temperatura 
impiego: -70°C +300°C (punte). Altri diametri interni di produzione: 19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 41 - 44 - 55 - 57 - 60 
- 64 - 65 - 70 - 80 - 83 - 90 - 95 - 120 - 130 - 140 - 160 - 170 - 203 - 229. Su richiesta altre lunghezze, versioni autoestin-
guente V-0 (UL 94), con manicotti terminali e coibentata.
Red color, flexible hose made of a layer of glass fiber impregnated with silicone compound, VISIBLE galvanized steel spiral 
and an external  glass fiber string. For cold and hot air in hot environment suction and delivery. Can be axially compressed up 
to 30% of the length. Temperature range: -70°C +300°C (peaks). Other lengths and sizes available on request. Other internal 
diameters of production: 19 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 41 - 44 - 55 - 57 - 60 - 64 - 65 - 70 - 80 - 83 - 90 - 95 - 120 - 130 - 140 
- 160 - 170 - 203 - 229. Other lengths, self-extinguishing V-0 (UL 94), end cuffs and insulated versions on request.

Product Working Press. Bar Bending Radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      25 1,50 18 155 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      32 1,50 20 190 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      38 1,50 24 215 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      51 1,50 31 275 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      60 1,30 34 330 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      63 1,30 37 350 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      75 1,10 43 450 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      80 1,10 45 475 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      89 1,10 50 550 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     102 1,10 56 625 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     114 1,00 63 800 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     127 0,90 70 875 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     140 0,90 76 950 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     152 0,80 50 980 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     178 0,6 60 1190 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     203 0,60 108 1480 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     254 0,40 133 1625 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     305 0,10 159 2000 MT 4

TERMOVEN/300 SPC
Tubo flessibile colore rosso realizzato con doppio strato di  tessuto in fibra in vetro spalmato silicone, spirale interna 
in acciaio armonico coperta e cordoncino esterno in fibra di vetro. Impiego: aspirazione e mandata aria fredda, calda, 
in presenza di alte temperature. Comprimibile assialmente fino al 30% dell'estensione massima. Temperatura impie-
go: -70°C +300°C (punte). Altre dimensioni sono realizzabili su richiesta.
Red color, flexible hose made of two layers of glass fiber impregnated with silicone compound incorporating a galvanized steel 
spiral and an external  glass fiber string. For cold and hot air in hot environment suction and delivery. Can be axially compres-
sed up to 30% of the length. Temperature range: -70°C +300°C (max. point). Other sizes available on request.

Product Working pressure bar Bending radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      25 SPC 2,80 18 150 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      32 SPC 2,70 20 162,50 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      38 SPC 2,60 24 190 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      51 SPC 2,60 31 275 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      60 SPC 2,50 34 330 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      63 SPC 2,40 37 350 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      76 SPC 2,10 43 400 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      80 SPC 2,10 45 412,50 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO      89 SPC 2,00 50 450 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     102 SPC 1,90 56 495 MT 4
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Product Working pressure bar Bending radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     114 SPC 1,50 63 610 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     127 SPC 1,50 70 640 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     152 SPC 1,20 82 765 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     160 SPC 1,10 86 800 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     203 SPC 0,70 108 1120 MT 4
TUBO P TERMOVEN/300°C./ROSSO     254 SPC 0,50 133 1395 MT 4

TERMOVEN/90 BLU
Tubo flessibile colore blu realizzato con uno speciale tessuto poliammidico a doppia spalmatura di PVC con elevate 
caratteristiche di resistenza meccaniche e spirale in filo armonico incorporata. Impiego: aspirazione polveri leggere, 
fumi, gas anche corrosivi. Reazione al fuoco: <100mm DIN 75 200. Temperatura impiego: -20°C +110°C (punte). Altri 
diametri interni di produzione: 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 63 - 65 - 70 - 76 - 80 - 82 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 160 
- 180 - 200 - 225 - 250 - 275 - 315 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700 - 800. Su richiesta altre lunghezze e versione con 
manicotti terminali.
Blue color, flexible hose made of a special polyamide fabric, double PVC-coating with high mechanical strength, embedded 
steel wire helix. Suction of light dusts, fumes, gases, including corrosive. Fire resistance: <100mm/mm DIN 75200. Tempe-
rature range: -20°C +110°C (peaks). Other internal diameters of production: 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 63 - 65 - 70 - 76 - 80 - 82 
- 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 275 - 315 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700 - 800. Other 
lengths and end cuffs version on request.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/90   150 BLU 0,06 968 MT 10
TUBO P TERMOVEN/90   350 BLU 0,02 2295 MT 10

TERMOVEN/130/NERO
Tubo flessibile colore nero realizzato con tessuto poliammidico impregnato di santoprene e spirale in filo d'acciaio 
armonico incorporata. Impiego: aspirazione e mandata aria fredda, calda, indicato quando si opera in presenza di 
fumi aggressivi. Temperatura impiego: -20°C +150°C (punte). Diametri interni di produzione: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 
100 - 125 - 150 - 160 - 180 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500. Altri diametri su richiesta. Autoestinguente classe B1 (DIN 
4102). Su richiesta altre lunghezze e con manicotti terminali.
Black color, flexible hose made of polyamide fabric impregnated with Santoprene and embedded steel wire helix. For cold 
and hot air suction and delivery, particularly indicated in presence of aggressive fumes. Temperature range: -20°C +150°C 
(peaks). Internal diameters of production: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 125 - 150 - 160 - 180 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500. 
Other diameters on request. Flame retardant class B1 (DIN 4102). Other lengths and end cuffs version on request.

Product Suction m/H2O Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/130°C./NERO     200 0,2 940 MT 10

TERMOVEN/180
Tubo flessibile colore nero realizzato con tessuto in poliestere spalmato di speciale PU per alte temperature e spirale 
in filo armonico incorporata. Impiego: aspirazione e mandata di aria fredda, calda e vapori di combustione. Reazione 
al fuoco: Autoestinguente classe M1, UL94, classe VTM-0. Temperatura impiego: -40°C +200°C (punte). Altri diametri 
interni di produzione: 51 - 63 - 70 - 76 - 80 - 90 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 300. Su 
richiesta altre lunghezze e versione con manicotti terminali.
Black color, flexible hose made of polyester fabric, special PU for high temperatures coated, embedded steel wire helix. For 
cold and hot air and for combustion vapours. Fire resistance: Flame retardant class M1, UL94, class VTM-0. Temperature 
range: -50°C +200°C (peaks). Other internal diameters of production: 51 - 63 - 70 - 76 - 80 - 90 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 
- 150 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 300. Other lengths and end cuffs version on request.

Product Working pressure bar Bending radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBO P TERMOVEN/180              100 0,6 100 375 MT 10
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RETINATI
BRAIDED HOSES

MANICHETTA PADOVA/M
MANICHETTA PADOVA/M - LAYFLAT

Manichetta appiattibile monoestrusa in PVC flessibile, con rinforzo interno in fibra poliestere. Colore blu. Impiego: 
mandata acqua in agricoltura e microirrigazione, cantieristica ed industrie varie. Fattore di sicurezza: 1÷3. Tempera-
tura impiego: -10°C +65°C.
Layflat PVC mono-extruded hose with polyester reinforcement. Blue color. For water delivery in agriculture, building sites and 
industry. Safety factor: 1÷3. Temperature range: -10°C +65°C.

Product Working Press. Bar Weight g/m Thickness Centering & Thickness Tolerances Unit of
measure

MANICHETTA PADOVA  30/32 M. 8 170 1,3 10% MT 50
MANICHETTA PADOVA  35    M. 8 200 1,3 10% MT 50
MANICHETTA PADOVA  40    M. 8 250 1,4 10% MT 50
MANICHETTA PADOVA  50/52 M. 6 320 1,5 10% MT 50
MANICHETTA PADOVA  60/63 M. 6 420 1,6 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA  76    M. 6 500 1,5 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA  80    M. 6 650 1,8 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA 102    M. 6 750 2,0 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA 127    M. 5 1000 1,9 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA 152    M. 4 1200 2,0 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA 203    M. 4 2300 2,8 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA 254    M. 3 2600 2,5 20% MT 30
MANICHETTA PADOVA 305    M. 3 3000 2,4 20% MT 30

MANICHETTA PADOVA/H/10
MANICHETTA PADOVA/H/10 - LAYFLAT

Manichetta appiattibile monoestrusa pesante in PVC flessibile, con rinforzo interno in fibra poliestere. Colore blu. 
Impiego: mandata acqua in agricoltura e irrigazione, cantieristica ed industrie varie. Fattore di sicurezza: 1÷3. Tem-
peratura impiego: -10°C +65°C.
Layflat heavy PVC mono-extruded hose with polyester reinforcement. Blue color. For water delivery in agriculture, building 
sites and industry. Safety factor: 1÷3. Temperature range: -10°C +65°C.

Product Working Press. Bar Weight g/m Thickness Centering & Thickness Tolerances Unit of
measure

MANICHETTA PADOVA/H/10  2"(52) L.MT. 50 10 420 2,1 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA/H/10 2"1/2(63) L.MT.50 10 700 3,1 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA/H/10  3" (76) L.MT. 50 10 850 2,8 20% MT 50
MANICHETTA PADOVA/H/10  4"(102) L.MT. 50 10 1200 2,9 20% MT 50

MANICHETTA HPU OMBEL
Tubo appiattibile ad alta pressione idoneo per il trasporto di fanghi, liquami e calcestruzzo. E' composto da uno stra-
to esterno e uno interno di PU blu resistente ad oli e carburanti e da tessuto in poliestere ad alta tenacità, progettato 
per essere utilizzato in applicazioni abrasive. Possiede eccellente resistenza ai raggi UV. Temperatura di esercizio: 
-40°C +50°C (+70°C per brevi periodi di tempo).
High pressure layflat hose suitable for drag hose in sludge and slurry applications and concrete delivery. It is made from a blue 
tough PU compound inner layer and outer layer compatible with oil and fuels and high tenacity polyester textile. It is designed 
to work in abrasive environments. Excellent UV resistance. Temperature range: -40°C +50°C (+70°C in short periods of time).

Product Working Press. Bar Bursting Press. bar Weight g/m Min. Bending R mm Unit of
measure

MANICHETTA HPU OMBEL 102  (17 BAR) 17 40 1300 1750 MT < 200

42

FIP ARTICOLI TECNICI Srl
Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da 
parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo 
catalistino. The information contained in this Catalyst is based on our current knowledge and experience. However, they can not imply a warranty or liability on our part about the use of our products, 
as the conditions of use are not under our control. Except for typographical errors. Even partial reproduction of this catalyst is forbidden.



I VALORI RIPORTATI SONO RIFERITI AD UNA TEMPERATURA DI +18°C THE DATA ARE REFERRED TO A TEMPERATURE OF +18°C

82. TUBI TECNOPLASTICI / TECNOPLASTIC HOSES

RETINATO CRISTALLO/AL
Tubo in PVC flessibile cristallo trasparente a 3 strati con rinforzo interno tessile retinato ad alta tenacità. Impiego: 
passaggio liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, industria alimentare e conserviera, aria compressa. Idoneo 
al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo Regolamento EU 10/2011. Fatto-
re di sicurezza: 1÷3. Temperature di utilizzo: -10°C +60°C.
Transparent flexible PVC 3-layers hose with high strength braided textile reinforcement. For cooling liquids, chemical solutions, 
food industry, canning industry, compressed air. Conforms to European Regulation 10/2011 for plastic materials intended to 
come into contact with foods requiring a simulating liquid of type A-B-C. Safety factor: 1÷3. Temperature range: -10°C +60°C.

Product Working Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P RET. CRISTALLO/AL  5X11 20 92 MT 100
TUBO P RET. CRISTALLO/AL  6X12 20 104 MT 100
TUBO P RET. CRISTALLO/AL  6X14 20 154 MT 100
TUBO P RET. CRISTALLO/AL  8X14 20 127 MT 100
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 10X16 20 150 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 12X18 12 173 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 13X19 12 184 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 14X19 12 187 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 15X21 12 207 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 16X22 10 219 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 18X24 10 295 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 19X26 10 302 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 22X29 8 399 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 25X33 8 445 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 30X38 8 620 MT 50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 32X40 7 560 MT 30
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 35X45 6 780 MT 30
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 38X48 6 820 MT 30/50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 40X50 6 890 MT 30
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 45X55 5 940 MT 30/50
TUBO P RET. CRISTALLO/AL 50X60 5 1032 MT 25/30

RETINATO VERDE/NERO
Tubo in PVC flessibile resistente agli agenti atmosferici con rinforzo interno in fibra poliestere, interno nero coprente 
antialga, sottostrato giallo ed esterno verde trasparente. Impiego: mandata di liquidi industriali ed acqua per floricol-
tura, agricoltura ed edilizia. Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -5°C +60°C.
Weather resistant PVC hose with polyester reinforcement. Black anti-algae tube, yellow mid-layer, transparent green cover. 
For industrial water delivery and for floriculture, agriculture, building sites. Safety factor: 1÷3. Temperature range: -5°C +60°C.

Product Working Press. Bar Unit of
measure

TUBO P RET. VERDE/NERO  1/2" RT.DA MT.25 10 NU 1
TUBO P RET. VERDE/NERO  1/2" RT.DA MT.50 10 NU 1
TUBO P RET. VERDE/NERO  5/8" RT.DA MT.25 10 NU 1
TUBO P RET. VERDE/NERO  5/8" RT.DA MT.50 10 NU 1
TUBO P RET. VERDE/NERO  3/4" RT.DA MT.25 8 NU 1
TUBO P RET. VERDE/NERO  3/4" RT.DA MT.50 8 NU 1
TUBO P RET. VERDE/NERO     1" RT.DA MT.50 7 NU 1
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RETINATO TWIST
Tubo in PVC flessibile a 6 strati resistente agli agenti atmosferici con rinforzo interno magliato in fibra poliestere, 
non si attorciglia, interno bianco antialga atossico ed esterno giallo coprente con riga longitudinale blu, esente da 
piombo e da cadmio. Impiego: mandata acqua per floricoltura, agricoltura, edilizia e nautica. Fattore di sicurezza: 
1÷3. Temperatura impiego: -10°C +60°C.
Weather resistant 6-layers PVC hose, lead free and cadmium free, with polyester reinforcement. Torsion-free construction. 
White, non toxic tube, anti-algae. Yellow cover with longitudinal blue stripe. For water delivery and for floriculture, agriculture, 
building sites, boat yards. Safety factor: 1÷3. Temperature range: -10°C +60°C.

Product Working Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P RET. TWIST   1/2"     RT.DA MT.15 11 145 NU 1
TUBO P RET. TWIST   1/2"     RT.DA MT.25 11 145 NU 1
TUBO P RET. TWIST   1/2"     RT.DA MT.50 11 145 NU 1
TUBO P RET. TWIST   5/8"     RT.DA MT.15 10 180 NU 1
TUBO P RET. TWIST   5/8"     RT.DA MT.25 10 180 NU 1
TUBO P RET. TWIST   5/8"     RT.DA MT.50 10 180 NU 1
TUBO P RET. TWIST  3/4"      RT.DA MT.15 9 280 NU 1
TUBO P RET. TWIST  3/4"      RT.DA MT.25 9 280 NU 1
TUBO P RET. TWIST  3/4"      RT.DA MT.50 9 280 NU 1
TUBO P RET. TWIST 1"         RT.DA MT.25 6 430 NU 1
TUBO P RET. TWIST 1"         RT.DA MT.50 6 430 NU 1
TUBO P RET. TWIST 1"1/4      RT.DA MT.25 6 540 NU 1
TUBO P RET. TWIST 1"1/4      RT.DA MT.50 6 540 NU 1

AGRI
Tubo in PVC flessibile nero con rinforzo interno in poliestere. Impiego: mandata di fluidi per irrigazione ed anticritto-
gamici. Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -5°C +60°C.
Black PVC hose with polyester reinforcement. For irrigation fluids and fungicides delivery. Safety factor: 1÷3.Temperature 
range: -5°C +60°C.

Product Working Press. Bar Bursting. Press. Bar Unit of
measure

TUBO P AGRI/ 40 13X20  NERO 40 120 MT 100
TUBO P AGRI/ 50  8X15  NERO 50 150 MT 100
TUBO P AGRI/ 50 10X17  NERO 50 150 MT 100
TUBO P AGRI/100 10X19  NERO 80 240 MT 100
TUBO P AGRI/100 13X23  NERO 80 240 MT 100

GAS METANO
GAS METANO - METHANE GAS

Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità, colore interno nero ed esterno bianco. 
Impiego: passaggio di gas metano negli apparecchi domestici. Tubo certificato IMQ UNI CIG 7140.
Flexible PVC hose with high tenacity polyester reinforcement. Black inner layer and white outer layer.  For Natural Gas delivery 
on household appliances. Certified IMQ UNI CIG 7140.

Product Working Press. Bar Unit of
measure

TUBO P GAS METANO  13X20 IMQ BIANCO 10 MT 100

GAS LIQUIDO - GPL
GAS LIQUIDO - LPG

Tubo in PVC flessibile con rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità, colore interno nero ed esterno azzurro. 
Impiego: passaggio di gas liquido negli apparecchi domestici. Tubo certificato IMQ UNI CIG 7140.
Flexible PVC hose with high tenacity polyester reinforcement. Black inner layer and blue outer layer. For LPG delivery on 
household appliances. Certified IMQ UNI CIG 7140.

Product Working Press. Bar Unit of
measure

TUBO P GAS LIQUIDO  8X14 IMQ AZZURRO 0,2 MT 100
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POLI-KTW D1/10
Tubo molto flessibile in TPE retinato idoneo per mandata di liquidi alimentari (anche latte). Risponde alle norme UE 
10/2011 per il contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C D1 e KTW "A"+W270 per acqua 
potabile. Si presta per essere avvolto anche in arrotolatori. Sottostrato naturale, inserzioni tessili ad alta tenacità e 
copertura blu. Temperatura di esercizio: -15°C +60°C.
Very flexible hose made of TPE coated with a mesh suitable for delivery of food liquids (even milk). It complies with the EU 
10/2011 standards for contact with foods that require simulant liquids of the type A B C D1 and KTW "A" + W270 for drinking 
water. It is suitable to be wrapped also in reels. Natural underlay, high tenacity textile inserts and blue cover. Temperature 
range: -15°C +60°C.

Product Working Press. Bar Bursting. Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P POLI-KTW D1/10  13X 19 10 30 133 MT 50
TUBO P POLI-KTW D1/10  19X 26 10 30 221 MT 50
TUBO P POLI-KTW D1/10  25X 33,5 10 30 347 MT 50

POLI-KTW D2/16
Tubo flessibile polivalente in PE retinato idoneo per mandata di liquidi alimentari (anche oli). Dotato di un'ottima 
inerzia chimica che lo porta a resistere al contatto con molteplici prodotti, quali: acidi, basi, idrocarburi, pitture e 
solventi. Risponde alle norme UE 10/2011 per il contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C 
D1 D2 e KTW "A"+W270 per acqua potabile. Sottostrato naturale, inserzioni tessili ad alta tenacità e copertura blu. 
Temperatura di esercizio: -15°C +60°C.
Polyvalent flexible hose in braided PE suitable for delivery of food liquids (including oils). Equipped with an excellent chemical 
inertia that leads it to resist contact with multiple products, such as: acids, bases, hydrocarbons, paints and solvents. It com-
plies with the EU 10/2011 standards for contact with foods that require simulant liquids of the type A B C D1 D2 and KTW "A" 
+ W270 for drinking water. Natural underlay, high tenacity textile inserts and blue cover. Temperature range: -15°C +60°C.

Product Working Press. Bar Bursting. Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P POLI-KTW D2/16  13X 19 16 48 134 MT 50
TUBO P POLI-KTW D2/16  19X 26 16 48 221 MT 50
TUBO P POLI-KTW D2/16  25X 33,5 16 48 348 MT 50

P ATOCLEAN/70C/20
Tubo in PVC non sporchevole antigrasso. Idoneo per lavaggi professionali (20 bar / 70°C) nell'industria agroali-
mentare (caseifici, macellerie, salumifici, ecc). Sottostrato bianco, inserzioni tessili ad alta tenacità e copertura blu. 
Risponde alle norme UE 10/2011 per il contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, detergenti 
e disinfettanti. Temperatura di esercizio: -15°C +70°C (punte +80°C).
Grease resistant and not staining PVC hose. Suitable for professional washing (20 bar / 70°C) in the food industry (dairies, 
butchers, sausage factories, etc.). White underlay, high tenacity textile inserts and blue cover. It complies with the EU 10/2011 
standards for contact with foods that require simulant liquids of the A B C type, detergents and disinfectants. Temperature 
range: -15°C +70°C (peaks +80°C).

Product Working Press. Bar Bursting. Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P ATOCLEAN/ 70C/20  12X 20 33 100 236 MT 25/100
TUBO P ATOCLEAN/ 70C/20  16X 24 33 100 311 MT 25
TUBO P ATOCLEAN/ 70C/20  19X 28 33 100 409 MT 25
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P ATOCLEAN/70C/40
Tubo in PVC non sporchevole antigrasso. Idoneo per lavaggi professionali (40 bar / 70°C) nell'industria agroali-
mentare (caseifici, macellerie, salumifici, ecc). Sottostrato bianco, inserzioni tessili ad alta tenacità e copertura blu. 
Risponde alle norme UE 10/2011 per il contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, detergenti 
e disinfettanti. Temperatura di esercizio: -15 +70°C (punte +80°C).
Grease resistant and not staining PVC hose. Suitable for professional washing (40 bar / 70°C) in the food industry (dairies, 
butchers, sausage factories, etc.). White underlay, high tenacity textile inserts and blue cover. It complies with the EU 10/2011 
standards for contact with foods that require simulant liquids of the A B C type, detergents and disinfectants. Temperature 
range: -15°C +70°C (peaks +80°C).

Product Working Press. Bar Bursting. Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P ATOCLEAN/ 70C/40  12X 22 80 240 335 MT 25/50/100

P ATOCLEAN/100C/15
Tubo in PVC non sporchevole antigrasso, elaborato per alta temperatura, choc termici e colpi d'ariete. Idoneo per 
lavaggi professionali e sterilizzazioni (15 bar / 100°C) nell'industria agroalimentare (caseifici, macellerie, salumifici, 
ecc). Sottostrato bianco, inserzioni tessili ad alta tenacità e copertura blu. Risponde alle norme UE 10/2011 per il con-
tatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, detergenti e disinfettanti. Temperatura di esercizio: 
-15 +100°C (punte +120°C).
Grease resistant and not staining PVC hose, developed for high temperature, thermal shocks and water hammer. Suitable for 
professional washing and sterilization (15 bar / 100°C) in the food industry (dairies, butchers, sausage factories, etc.). White 
underlay, high tenacity textile inserts and blue cover. It complies with the EU 10/2011 standards for contact with foods that 
require simulant liquids of the A B C type, detergents and disinfectants. Temperature range: -15°C +100°C (peaks +120°C).

Product Working Press. Bar P Bursting. Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P ATOCLEAN/100C/15  13X 22 30 90 306 MT 20/40
TUBO P ATOCLEAN/100C/15  16X 25 30 90 358 MT 20/40
TUBO P ATOCLEAN/100C/15  19X 28 30 90 408 MT 20/40
TUBO P ATOCLEAN/100C/15  25X 34 26 78 513 MT 20/40
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AIRMASK AS/R
Tubo in PVC per mandata di aria respirabile secondo le norme EN 14593 e EN 14594. Sottostrato nero antistatico, 
inserzioni tessili ad alta tenacità e copertura blu resistente ad oli, grassi ed idrocarburi. Temperatura di esercizio: 
-20°C +70°C.
PVC hose for breathing air supply according to EN 14593 and EN 14594 standards. Antistatic black internal layer, high tenacity 
textile inserts and blue cover resistant to oils, greases and hydrocarbons. Temperature range: -20°C +70°C.

Product Working Press. Bar Bursting. Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P AIRMASK AS/R   6X 12 15 60 103 MT 50
TUBO P AIRMASK AS/R   8X 14 15 60 126 MT 25/50
TUBO P AIRMASK AS/R  10X 16 15 60 148 MT 25/50
TUBO P AIRMASK AS/R  12,7X 19 15 60 192 MT 50
TUBO P AIRMASK AS/R  19X 28 15 60 405 MT 50

AIRMED AS/R
Tubo in PVC per mandata di gas medicali conforme alla normativa EN ISO 5359. Sottostrato nero antistatico, inser-
zioni tessili ad alta tenacità , copertura colorata: Nero+Bianco per Aria, Bianco per Ossigeno, Blu per Protossido 
d'Azoto, Giallo per Vuoto. Temperatura di esercizio -15°C +60°C.
PVC hose for medical gas delivery compliant with EN ISO 5359. Antistatic black internal layer, high tenacity textile inserts, 
colored cover: Black+White for Air, White for Oxygen, Blue for Nitrous Oxide, Yellow for Vacuum. Temperature range: -15°C 
+60°C.

Product Working Press. Bar Bursting. Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBO P AIRMED AS/R 6,3X 12,4 15 60 106 MT 50

ARIA/20/PU
Tubo in TPU con rinforzo interno in fibra di poliestere, sottostrato colore trasparente, superficie esterna colore blu. 
Flessibilità, leggerezza, robustezza ed inerzia chimica sono le principali caratteristiche. Buona resistenza all'ag-
gressione dei prodotti chimici. Impiego: utensileria pneumatica, aerografi per verniciatura, pistole per sabbiatura, 
soffiaggio e gonfiaggio. Temperatura impiego: -20°C +60°C.
A braid reinforced hose made of TPU, transparent inner layer and blue outer layer with a polyester fiber reinforcement. Flexi-
ble, light, strong and chemically inert. Good resistance to chemical products. Used on pneumatic equipments, paint sprayers, 
sand guns, blowing and inflating guns. Temperature range: -20°C +60°C.

Product Weight g/m Working Press. Bar Bursting. Press. Bar Bending radius mm Unit of
measure

TUBO P ARIA/20/PU   6X10 70 20 60 40 MT 100
TUBO P ARIA/20/PU   8X12 80 20 60 50 MT 60
TUBO P ARIA/20/PU  10X15 115 20 60 60 MT 50
TUBO P ARIA/20/PU  13X19 165 20 60 80 MT 50
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MONOESTRUSI
MONO-EXTRUDED HOSES

VIPLA NORMALE
Tubo monoestruso in PVC flessibile antigelo colore verde trasparente, liscio, esente da piombo e cadmio. Impiego: 
passaggio di acqua e fluidi non aggressivi. Temperatura impiego: -10°C +60°C.
Frost-proof mono-extruded PVC hose, transparent green color, lead free and cadmium free. For water and non aggressive 
fluids delivery. Temperature range: -10°C +60°C.

Product Roll lenght m Unit of
measure

TUBO P VIPLA NORMALE   12X17 100 KG 16
TUBO P VIPLA NORMALE   14X19 100 KG 18
TUBO P VIPLA NORMALE   16X22 100 KG 24
TUBO P VIPLA NORMALE   18X24 100 KG 28
TUBO P VIPLA NORMALE   20X27 100 KG 36
TUBO P VIPLA NORMALE   22X30 50 KG 20
TUBO P VIPLA NORMALE   25X33 50 KG 23
TUBO P VIPLA NORMALE   30X40 50 KG 36
TUBO P VIPLA NORMALE   35X45 50 KG 36
TUBO P VIPLA NORMALE   40X50 30 KG 31

VIPLA GIARDINO
Tubo monoestruso in PVC flessibile antigelo di qualità superiore, morbido, colore verde opalescente, liscio, esente 
da piombo e cadmio. Impiego: passaggio di acqua e fluidi non aggressivi. Temperatura impiego: -10°C +60°C.
Frost-proof mono-extruded, high quality  PVC hose, opalescent green color, lead free and cadmium free. For water and non 
aggressive fluids delivery. Temperature range: -10°C +60°C.

Product Roll lenght m Unit of
measure

TUBO P VIPLA GIARDINO   12X17 - 1/2" 50 KG 7,5
TUBO P VIPLA GIARDINO   16X23 - 5/8" 50 KG 9,2
TUBO P VIPLA GIARDINO   18X24 - 3/4" 50 KG 15,5
TUBO P VIPLA GIARDINO   25X33 - 1" 50 KG 23
TUBO P VIPLA GIARDINO   30X40 - 1"1/4 50 KG 34
TUBO P VIPLA GIARDINO   35X45 - 1"1/2 50 KG 40
TUBO P VIPLA GIARDINO   40X50 50 KG 50

VIPLA CRISTALLO/AL
Tubo monoestruso in PVC flessibile atossico, trasparente, liscio, esente da piombo e cadmio. Impiego: passaggio 
di acqua e fluidi non aggressivi; idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C 
secondo Regolamento EU 10/2011; adatto a rilevare livelli in edilizia. Temperatura impiego: -10°C +60°C. Altre misure 
su richiesta.
Mono-extruded flexible PVC hose, non toxic, transparent, smooth. Lead free and cadmium free. For water and non aggres-
sive fluids delivery; conforms to European Regulation 10/2011 for materials intended to be in contact with foods requiring a 
simulating liquid of type A-B-C; suitable to detect levels in the building industry. Temperature range: -10°C +60°C. Other sizes 
on request.

Product Roll lenght m Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL     2X4 200 12 KG 2,4
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL     3X5 200 15 KG 3
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL     4X6 200 19 KG 3,8
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL     5X8 200 40 KG 8
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL     6X9 200 45 KG 9
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL     7X10 100 57 KG 5,7
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL     8X12 100 78 KG 7,8
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    10X14 100 95 KG 9,5
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    12X17 100 148 KG 14,8
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    14X19 100 170 KG 17
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    16X22 100 225 KG 22,5
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Product Roll lenght m Weight g/m Unit of
measure

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    18X24 50 260 KG 13
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    20X27 50 320 KG 16
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    25X33 50 473 KG 23,6
TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    30X38 25 514 KG 12,8

VIPLA ANTIBENZINA
VIPLA ANTIBENZINA - FUEL RESISTANT
Tubo monoestruso in PVC flessibile colore verde trasparente, liscio. Impiego: passaggio di gasolio ed altri idrocar-
buri. Temperatura impiego: -5°C +60°C.
Mono-extruded PVC hose, transparent green color. Suitable to handle diesel oil and other fuels. Temperature range: -5°C 
+60°C.

Product Weight g/m Bend. radius mm Unit of
measure

TUBO P VIPLA ANTIBENZINA   4X 7 32 32 MT 200
TUBO P VIPLA ANTIBENZINA   5X 9 40 40 MT 200
TUBO P VIPLA ANTIBENZINA   6X10 55 50 MT 200
TUBO P VIPLA ANTIBENZINA   7X12 85 60 MT 100

RIGIDI
PIPES

PVC RIGIDO FILETTABILE O INCOLLAG.
THREADING OR BONDING RIGID PVC

PP RIGIDO
RIGID PP

PE RIGIDO
RIGID PE

ACRILICO (PMMA)
ACRYLIC (PMMA)
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TUBETTI E SPIRALI
TUBING AND RECOIL HOSES

TUBETTO PE
Tubo monoestruso in PE a bassa densità. Impiego: mandata aria compressa e fluidi vari. Durezza 46 Sh.D. IMPOR-
TANTE: La resistenza alla pressione diminuisce con l'aumentare della temperatura (a 30°C 80%, a 40°C 72%, a 50°C 
64%, a 60°C 57%). Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -10°C +60°C. Gamma colori e altre dimensioni 
sono disponibili su richiesta.
Low Density PE, clear, mono-extruded tube. For air and fluids delivery. Hardness 46 Sh.D. IMPORTANT: The pressure resi-
stance decreases with the high temperature (I.E. at 30°C 80%, at 40°C 72%, at 50°C 64%, at 60°C 57%). Safety factor: 1÷3. 
Temperature range: -10°C +60°C. Other dimensions and colors range available on request.

Product Working Press. Bar Weight g/m Bend. radius mm Unit of
measure

TUBETTO PE NEUTRO    2X 4 21 8,69 18 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO    4X 6 13 14,48 30 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO    5X 7 11 17,37 30 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO    6X 8 9 20,27 40 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO    8X10 7 26,06 60 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO    9X12 9 45,6 65 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO   10X12 6 31,85 80 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO   11X14 8 54,28 80 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO   12X16 9 81,06 100 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO   15X18 6 71,65 160 MT 100
TUBETTO PE NEUTRO   16X20 7 104,22 150 MT 100

TUBETTO PA 6
Tubo monoestruso in PA 6 neutro. Impiego: mandata aria compressa e fluidi vari. Durezza 85 Sh.D. IMPORTANTE: La 
resistenza alla pressione diminuisce con l'aumentare della temperatura (a 30°C 83%, a 40°C 72%, a 50°C 64%, a 60°C 
57%, a 70°C 52%, a 80°C 47%). Fattore di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -10°C +80°C. Gamma colori e altre 
dimensioni sono disponibili su richiesta.
PA 6 mono-extruded, clear tube. For air and fluids delivery. Hardness 85 Sh.D. IMPORTANT: The pressure resistance decrea-
ses with the high temperature (I.E. at 30°C 83%, at 40°C 72%, at 50°C 64%, at 60°C 57%, at 70°C 52%, at 80°C 47%). Safety 
factor: 1÷3. Temperature range: -10°C +80°C. Other dimensions and colors range available on request.

Product Working Press. Bar Weight g/m Bend. radius mm Unit of
measure

TUBETTO PA-6   2X 4 56 10,64 25 MT 100
TUBETTO PA-6   3X 5 42 14,19 30 MT 100
TUBETTO PA-6   4X 6 33 17,74 45 MT 100
TUBETTO PA-6   6X 8 24 24,84 65 MT 100
TUBETTO PA-6   8X10 19 31,93 80 MT 100
TUBETTO PA-6  10X12 15 39,03 100 MT 100
TUBETTO PA-6  12X14 13 46,13 100 MT 50
TUBETTO PA-6  14X16 11 53,22 140 MT 50

TUBETTO RILSAN PA11
Tubo monoestruso in PA 11 neutro. Impiego: mandata aria compressa e fluidi vari. IMPORTANTE: La resistenza alla 
pressione diminuisce con l'aumentare della temperatura (a 40°C 75%, a 60°C 55%, a 80°C 45%). Fattore di sicurezza: 
1÷3. Temperatura impiego: -40°C +80°C. Gamma colori e altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
Mono-extruded tube in neuter PA 11. For compressed air and various fluids delivery. IMPORTANT: The pressure resistance 
decreases with the high temperature (I.E. at 40°C 75%, at 60°C 55%, at 80°C 45%). Safety factor: 1÷3. Working temperature: 
-40°C +80°C. Colors range and other sizes available on request.

Product Working Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBETTO RILSAN  2  X 4 PA/11 NEUTRO 44 9,9 MT 100
TUBETTO RILSAN  4  X 6 PA/11 NEUTRO 26 16,6 MT 25/50/100
TUBETTO RILSAN  6  X 8 PA/11 NEUTRO 19 23,3 MT 25/50/100
TUBETTO RILSAN  8  X10 PA/11 NEUTRO 14 29,9 MT 25/50/100
TUBETTO RILSAN 10  X12 PA/11 NEUTRO 12 36,6 MT 25/50/100
TUBETTO RILSAN 12  X14 PA/11 NEUTRO 10 43,3 MT 25/50/100
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TUBETTO RILSPHL PA12
Tubo monoestruso in PA 12 neutro. Impiego: mandata aria compressa e fluidi vari. IMPORTANTE: La resistenza alla 
pressione diminuisce con l'aumentare della temperatura (a 40°C 85%, a 60°C 60%, a 80°C 40%). Fattore di sicurezza: 
1÷3. Temperatura impiego: -40°C +80°C. Gamma colori e altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
Mono-extruded tube in neuter PA 12. For compressed air and various fluids delivery. IMPORTANT: The pressure resistance 
decreases with the high temperature (I.E. at 40°C 85%, at 60°C 60%, at 80°C 40%). Safety factor: 1÷3. Working temperature: 
-40°C +80°C. Colors range and other sizes available on request.

Product Working Press. Bar Weight g/m Unit of
measure

TUBETTO RILSPHL  2  X 4 PA/12 56 9,51 MT 100
TUBETTO RILSPHL  4  X 6 PA/12 27 16,01 MT 100
TUBETTO RILSPHL  6  X 8 PA/12 19 22,42 MT 100
TUBETTO RILSPHL  8  X10 PA/12 15 28,83 MT 100
TUBETTO RILSPHL 10  X12 PA/12 15 34,89 MT 50
TUBETTO RILSPHL 12  X14 PA/12 15 63,02 MT 50

TUBETTO ELASTONAL/LL
Tubo monoestruso in PU durezza 98 ShA, colore azzurro, buona resistenza idrolitica, ottima trasparenza e calibra-
tura, idoneo all'utilizzo con raccordi rapidi. Impiego: mandata aria compressa.  IMPORTANTE: La resistenza alla 
pressione diminuisce con l'aumentare della temperatura (a 30°C 80%, a 40°C 72%, a 50°C 64%, a 60°C 47%). Fattore 
di sicurezza: 1÷3. Temperatura impiego: -40°C +60°C. Gamma colori e altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
Mono-extruded PU tube, light blue color, 98 Sh A hardness. For compressed air delivery under severe conditions, it offers a 
low gas permeability, low compression set, excellent memory. IMPORTANT: The pressure resistance decreases with the high 
temperature (I.E. at 30°C 80%, at 40°C 72%, at 50°C 64%, at 60°C 47%). Safety factor: 1÷3. Temperature range: -40°C 
+60°C. Other dimensions and colors range available on request.

Product Working Press. Bar Bending Radius mm Weight g/m Unit of
measure

TUBETTO ELASTONAL/LL  4  X 6 SH.98 AZZ. 13 30 19,47 MT 100
TUBETTO ELASTONAL/LL  6  X 8 SH.98 AZZ. 10 40 30 MT 100
TUBETTO ELASTONAL/LL  8  X10 SH.98 AZZ. 7 50 40 MT 100

TUBETTO PTFE
Tubo monoestruso  in PTFE  bianco atossico. Impiego: mandata aria compressa, prodotti chimici, solventi e fluidi 
vari. Temperatura impiego: -60°C +260°C. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
White, non-toxic, mono-extruded PTFE tubing. For compressed air, chemical products, solvents  and various aggressive fluids 
delivery. Temperature range: -60°C +260°C.

Product Working Press. Bar Weight gr/m Unit of
measure

TUBETTO PTFE     3X 4 22 17 MT 25/50/100
TUBETTO PTFE     4X 6 18 37 MT 25/50/100
TUBETTO PTFE     6X 8 14 51 MT 25/50/100
TUBETTO PTFE     8X10 12 66 MT 25/50/100
TUBETTO PTFE    10X12 10 80 MT 25/50/100
TUBETTO PTFE    12X14 8 95 MT 25/50/100
TUBETTO PTFE    12X14 8 95 MT 25/50/100
TUBETTO PTFE    14X16 5 102 MT 25/50/100
TUBETTO PTFE    14X16 5 102 MT 25/50/100
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82. TUBI TECNOPLASTICI / TECNOPLASTIC HOSES

SPIRALIX PE
Spirale in PE HD, per protezione dallo schiacciamento e dall'abrasione di tubi oleodinamici e cablaggi multipli. Temp. 
-20°C +60°C. NB: su richiesta: altre misure - colori giallo e blu - versione Spiralix/PA (più forte e resistente alle solle-
citazioni meccaniche e temperature fino a +100°C).
HD PE spiral for protection from crushing and from abrasion of hydraulic hoses and wrapping groups of hoses. Temperature 
range: -20°C +60°C. Other sizes - colors yellow and blue - Spiralix/PA (stronger and more resistant to mechanical stresses 
and temperature up to +100°C) on request.

Product I.D. mm O.D. mm Wall Thickness mm Weight g/m Spiral Pitch mm Unit of
measure

SPIRALIX PE X CABLAGGIO TUBI    13X 16 13 16 1,5 64 15 MT 1 20
SPIRALIX PE X CABLAGGIO TUBI    16X 20 16 20 2 106 18 MT 1 20
SPIRALIX PE X CABLAGGIO TUBI    20X 25 20 25 2,5 166 18 MT 1 20
SPIRALIX PE X CABLAGGIO TUBI    27X 32 27 32 2,5 217 30 MT 1 10
SPIRALIX PE X CABLAGGIO TUBI    35X 40 35 40 2,5 276 28 MT 1 10
SPIRALIX PE X CABLAGGIO TUBI    44X 50 44 50 3 415 28 MT 1 2
SPIRALIX PE X CABLAGGIO TUBI    65X 75 65 75 5 1032 32 MT 1 2
SPIRALIX PE X CABLAGGIO TUBI    80X 90 80 90 5 1252 35 MT 1 2

TUBETTO SILICONE FDA STANDARD O RETINATO
STANDARD OR TEXTILE REINFORCED FDA SILICONE HOSE

Colore trasparente, durezza 60 ShA, conforme alle norme FDA. Disponibile in versione standard e retinato. Su richie-
sta altre misure e colori.
Transparent color, hardness 60 ShA, according to FDA rules. Available in standard or textile reinforced versions. On request 
other sizes and colors.

Product Ind. weight g/m Unit of
measure

TG-TUBO SILICONE TRASP.  3X 5 16 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  3X 6 26 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  4X 6 20 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  4X 7 32 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  4X 8 47 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  5X 7 24 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  5X 8 38 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  5X 9 55 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  5X10 74 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  6X 9 44 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  6X10 63 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  6X12 106 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  7X11 71 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  7X13 118 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  8X12 79 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP.  8X16 188 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 10X14 94 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 10X16 153 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 12X16 110 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 12X18 177 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 14X19 162 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 16X22 224 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 19X25 259 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 20X26 271 MT 40
TG-TUBO SILICONE TRASP. 30X36 389 MT 40
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