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84. LASTRE E TAPPETI DI GOMMA / RUBBER SHEETS AND MATS

LASTRE GOMMA
RUBBER SHEETS

S 
B 
R 

LASTRA SG ST PD 

 

LASTRA GT ST PD 

 

LASTRA ST BIANCA 

 

 

Per impieghi generici 
For general uses 
Colour: Black  Den:1,52 g/cm3 
Hardness: 70 Sh.A   
TS: 3 MPa  ER: 250% 
Size: H 1,2/1,4 x L 10 m 
Thickness.: 1 - 50 mm 
 

Per impieghi generici(1-2 tele) 
For general uses (1-2 plies) 
Colour: Black  Den:1,52 g/cm3 
Hardness: 70 Sh.A   
TS: 3 MPa  ER: 250% 
Size: H 1 /1,5 x L 10 m 
Thickness.: 1 - 20 mm 

Per impieghi generici/estetici 
For general/aesthetic uses 
Colour: White Den:1,46 g/cm3 
Hardness: 65 Sh.A   
TS: 4 MPa  ER: 250% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 1,5 - 10 mm 
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LASTRA NITROIL 

 

LASTRA NITEX 

 

LASTRA NIT 

 

LASTRA SUPERNIT 

 
Economica per oli freddi 
Cheaper for cold oils 
Colour: Black  Den:1,50 g/cm3 
Hardness: 70 Sh.A   
TS: 4,5 MPa  ER: 250% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 1 - 20 mm 
 

Per oli e grassi anche caldi  
For oils and fats, even hot 
Colour: Black  Den:1,50 g/cm3 
Hardness: 65 Sh.A   
TS: 5 MPa  ER: 230% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 1 - 20 mm 

Per oli e grassi anche caldi 
For oils and fats, even hot 
Colour: Black  Den:1,50 g/cm3 
Hardness: 70 Sh.A   
TS: 8 MPa  ER: 350% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 0,5 - 15 mm 

Per oli, carburanti e solventi 
For oils, fuels and solvents 
Colour: Black  Den:1,40 g/cm3 
Hardness: 72 Sh.A   
TS: 10 MPa  ER: 320% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 0,5 - 15 mm 
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LASTRA DUT 

 

LASTRA DUTEX 

 

LASTRA SUPERDUT 

 

LASTRA TOPDUT 

 
Per impieghi generici 
For general uses 
Colour: Black  Den:1,30 g/cm3 
Hardness: 70 Sh.A   
TS: 4,5 MPa  ER: 250% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 2 - 12 mm 
 

Per resist. agenti atmosferici  
For weather resistance 
Colour: Black  Den:1,30 g/cm3 
Hardness: 70 Sh.A   
TS: 5 MPa  ER: 250% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 1,5 - 12 mm 

Per resist. agenti atmosferici  
For weather resistance 
Colour: Black  Den:1,26 g/cm3 
Hardness: 60 Sh   
TS: 7 MPa  ER: 400% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 1,5 - 8 mm 

Per resist. agenti atmosferici  
For weather resistance 
Colour: Black  Den:1,10 g/cm3 
Hardness: 60 Sh   
TS: 12 MPa  ER: 450% 
Size: H 1,5 x L 10 m 
Thickness.: 0,5 - 60 mm 

 
C 
R 

LASTRA NEOPRENE 

 

LASTRA NEOP.SUPER 

 

LASTRA NEOP.EX-APP. 

 

 

Per impieghi generici 
For general uses 
Colour: Black  Den:1,55 g/cm3 
Hardness: 70 Sh.A   
TS: 4 MPa  ER: 250% 
Size: H 1,4/1,5 x L 10 m 
Thickness.: 1 - 50 mm 
 

Per impieghi generici 
For general uses 
Colour: Black  Den:1,42 g/cm3 
Hardness: 60 Sh.A   
TS: 12 MPa  ER: 400% 
Size: H 1,45 x L 10 m 
Thickness.: 0,5 - 12 mm 

Per resist. mecc. e compress. 
For mech. stren. and compr. 
Colour: Black  Den:1,21 g/cm3 
Hardness: 60 Sh.A   
TS: 16 MPa  ER: 450% 
Size: H 1/1,2 x L 10 m 
Thickness.: 2 - 60 mm 

 

          

        Commerciale/Economica                             Media                                                Buona                                                   Ottima 
        Commercial/Cheap                                      Average                                            Good                                                     Excellent 
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N 
R 
 

LASTRA PARA 

 

LASTRA PARA SUPER 

 

LASTRA PARA GIALLA 

 

LASTRA PARA ULTRARED 

 
Per applicazioni elastiche 
For elastic applications 
Colour: Honey  Den:1,10 g/cm3 
Hardness: 45 Sh.A   
TS: 10 MPa  ER: 400% 
Size: H 1,5 x L 10 m 
Thickness.: 1,5 - 30 mm 

Per applicazioni elastiche 
For elastic applications 
Colour: Hazelnut  Den:0,98 g/cm3 
Hardness: 40 Sh.A   
TS: 18 MPa  ER: 500% 
Size: H 1,5 x L 10 m 
Thickness.: 0,5 - 50 mm 

Per rivestimenti antiabrasivi 
For anti-abrasive coatings 
Colour: Yellow  Den:1,07 g/cm3 
Hardness: 48 Sh.A   
TS: 15 MPa  ER: 450% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 4 - 12 mm 

Per pressioni elevate 
For high pressures 
Colour: Red  Den:1,05 g/cm3 
Hardness: 40 Sh.A   
TS: 22 MPa  ER: 740% 
Size: H 1,5 x L 10 m 
Thickness.: 3 - 10 mm 

 
 

LASTRA BAV 

 

LASTRA SABBIA 

 

LASTRA SABBIA SUPER 

 

BAVETTA NRN 

 
Per nastri trasportatori 
For conveyor belts 
Colour: Black  Den:1,28 g/cm3 
Hardness: 65 Sh.A   
TS: 7 MPa  ER: 350% 
Size: H 1,2 x L 10 m 
Thickness.: 5 - 30 mm 
 

Per sabbiatrici o app.abrasive 
For sandblasters or abr. app. 
Colour: Black  Den:1,19 g/cm3 
Hardness: 62 Sh.A   
TS: 12 MPa  ER: 350% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 3 - 10 mm 

Per sabbiatrici o app.abrasive 
For sandblasters or abr. app. 
Colour: Black  Den:1,12 g/cm3 
Hardness: 65 Sh.A   
TS: 18 MPa  ER: 350% 
Size: H 1,4 x L 10 m 
Thickness.: 2 - 10 mm 

Lastra a base di NR e SBR con 
buone caratteristiche 
meccaniche. Particolarmente 
adatta per bavette per nastri 
trasportatori. 
NR and SBR sheet with good 
mechanical characteristics. 
Particularly suitable for belts for 
conveyor belts. 
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LASTRA AL. ANTIOLIO 

 

LASTRA SILICONE/TR 

 

LASTRA SILIC/HT ROS. 

            

LASTRA VITON 

 
Per contatto con alimenti 
For food contact 
Colour: White Den:1,30 g/cm3 
Hardness: 60 Sh.A   
TS: 10 MPa  ER: 450% 
Size: H 1,5 x L 10 m 
Thickness.: 1,5 - 10 mm 
 

Per sost.ossidanti/ liq.fisiologici 
For oxid. subst. and phys. liq. 
Colour: Transp. Den:1,18 g/cm3 
Hardness: 60 Sh.A   
TS: 8 MPa  ER: 330% 
Size: H 1,2 x L 10 m 
Thickness.: 0,5 - 15 mm 

Per resistenza alle alte temp. 
For resistance to high temp. 
Colour: Red  Den:1,25 g/cm3 
Hardness: 63 Sh.A   
TS: 8 MPa  ER: 320% 
Size: H 1,2 x L 10 m 
Thickness.: 2 - 5 mm 

Per resist. chimica/carburanti 
For chemical resist. and fuels 
Colour: Black  Den:1,90 g/cm3 
Hardness: 75 Sh.A   
TS: 6 MPa  ER: 270% 
Size: H 1,44 x L 10 m 
Thickness.: 1 - 8 mm           

        Commerciale economica                             Media                                                Buona                                                   Ottima 
        Commercial/Cheap                                      Average                                            Good                                                     Excellent 
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TAPPETI DI GOMMA
RUBBER MATS

TAPPETO BOLLI/PD/EC
BOLLI PD/EC MAT
Tappeto calandrato a base di SBR (gomma stirolica) per impiego in pavimentazioni generiche (non soggette a grandi 
traffici) con una superfice bollinata ed una ruvida (ad impressione tela).
SBR-based (styrene rubber) calandered mat for use in generic flooring (not subject to excessive stress) with a surface with 
dots and a rough surface (with wrapped finish).

Product Hardness Sh. A Thickness mm Ø Stud mm H Stud mm Size m Color Unit of
measure

TAPP.GOMMA BOLLI/PD/EC SP.3 NERO  H.1400 75 3 24 0,4 1,40x15 Black MQ 21
TAPP.GOMMA BOLLI/PD/EC SP.3 GRIG. H.1400 75 3 24 0,4 1,40x15 Grey MQ 21

TAPPETO BOLLI/PD
BOLLI/PD MAT
Tappeto calandrato a base di SBR (gomma stirolica) per impiego in pavimentazioni generiche (non soggette a grandi 
traffici) con una superfice bollinata ed una ruvida (ad impressione tela). Tappeto in gomma autoestinguente di classe 
1 su supporto ritardante di fiamma.
SBR-based (styrene rubber) calandered mat for use in generic flooring (not subject to excessive stress) with a surface with 
dots and a rough surface (with wrapped finish). Class 1 self-extinguishing rubber mat on fire retardant support.

Product Hardness Sh. A Thickness mm Ø Stud mm H Stud mm Size m Color Unit of
measure

TAPP.GOMMA BOLLI/PD SP.3,2 NERO   H.1450 75 3,2 28 0,5 1,45x15 Black MQ 21,75
TAPP.GOMMA BOLLI/PD SP.3,2 GRIGIO H.1450 75 3,2 28 0,5 1,45x15 Grey MQ 21,75
TAPP.GOMMA BOLLI/PD SP.3,2 VERDE  H.1450 75 3,2 28 0,5 1,45x15 Green MQ 21,75

TAPPETO CARBOIL BOLLI
CARBOIL BOLLI MAT
Tappeto idoneo per pavimentazioni civili ed industriali di ambienti a medio alto traffico pedonale e carrabile leggero, 
preferibilmente interni, steso o incollato su supporti lisci e compatti. E’ totalmente inodore per cui si presta anche 
per l’impiego in ambienti chiusi. Realizzato con una mescola in PVC Nitrilico, con buona resistenza all’abrasione e 
buone prestazioni meccaniche. Buona resistenza agli olii ed alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti. Rigonfia con 
solventi aromatici e clorurati. Colori: nero, grigio e grigio scuro, altri colori su richiesta.
Mat suitable for civil and industrial flooring of environments with medium high pedestrian traffic and light vehicle traffic, pre-
ferably internal environments, lied down or glued on smooth and compact surfaces. It is totally odourless, so is suitable for 
closed places. It is realized with a compound in PVC Nitrile, with a good abrasion resistance  and good mechanical perfor-
mances. Good resistance to oils and most diluted alkalis and acids. It swells with aromatic and chlorinated solvents. Colors: 
black, grey, and dark grey, other colors on request.

Product Weight g/m² Thickness mm Ø Dot mm Dot height mm Surface Color Unit of
measure

TAPP.CARBOIL BOLLI 2,5 GR H.1500 AUTOEST 3400 2,5 20 0,20 Bollo Grey MQ 22,5
TAPP.CARBOIL BOLLI 2,5 NE H.1500 AUTOEST 3400 2,5 20 0,20 Bollo Black MQ 22,5
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TAPPETO MILLERIGHE
MILLERIGHE MAT

Fine ribbed mat.

Product Type Size m Surfaces Thickness mm Weight Kg/m² Unit of
measure

TAPP.CARROZZ.S.G.   1000 RIGHE    H.1200 only rubber 1,2x10 dis/it 3 3,5 KG 42
TAPP.CARROZZ.C/TELA  1000  RIGHE  H.1200 with canvas underlay 1,2x10 dis/tela 3 3,5 KG 42
TAPP.CARROZZ.S.G.   1000 RIGHE GRIGIO only rubber 1,25x15 dis/it 3 3,5 MQ 18,75

TAPPETO CENTORIGHE
CENTORIGHE MAT

Wide ribbed mat.

Product Type Size m Surfaces Thickness mm Weight Kg/m² Unit of
measure

TAPP.CARROZZ.S.G.   100  RIGHE only rubber 1,2x10 dis/it 3,5 4,6 KG 43
TAPP.CARROZZ.C/TELA  100   RIGHE  H.1200 with canvas underlay 1,2x10 dis/tela 3,5 4,6 KG 43
TAPP.CARROZZ.S.G.   100  RIGHE GRIGIO only rubber 1,2x15 dis/it 3 4 MQ 18

TAPPETO PUNTA DIAMANTE
PUNTA DIAMANTE MAT

Piramid mat.

Product Type Size m Surfaces Thickness mm Weight Kg/m² Unit of
measure

TAPP.CARROZZ.S.G.   P.DIAMANTE only rubber 1,2x10 dis/it 3 3,8 KG 46

TAPPETO GRANA RISO
GRANA RISO MAT

Diamond mat.

Product Type Size m Surfaces Thickness mm Weight Kg/m² Unit of
measure

TAPP.CARROZZ.S.G.   GRANA RISO only rubber 1,2x10 dis/it 3 3,8 KG 46
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TAPPETO MANDORLATO
MANDORLATO MAT
Tappeto in gomma, disponibile nel formato 1200x10000mm, di colore nero.
Rubber mat, available in 1200x10000mm size, black color.

Product Type Size m Surface Thickness Weight Kg/m² Unit of
measure

TAPP.CARROZZ.S.G.   MANDORLATO only rubber 1,2x10 dis/it 3 4,5 KG 55

TAPPETO LISCATO
LISCATO MAT
Product Type Size m Thickness mm Weight Kg/m² Unit of

measure
TAPP.CARROZZ.S.G.   LISCATO only rubber 1,2x10 3,5 5,08 KG 61

TAPPETO TORPEDONE
TORPEDONE MAT
Product Unit of

measure
TAPP.GOMMA RIGATO TORPEDONE 6 MT.10X1,25 MQ 12,5

TAPPETO ISOLANTE  30.000 VOLT LISCIO
SMOOTH 30.000 VOLT INSULATING MAT
TAPPETO ISOLANTE A NORME VDE 0303 Parte 2 DIN 53481 Tensione di perforazione 40.000 volt - di prova 30.000 volt 
- di esercizio 26.500 volt. Presentazione: superficie superiore liscia e sottostrato ad impressione  di tela. Marcatura: 
di colore giallo a stampa continua nel sottostrato per tutta la lunghezza del rotolo. Applicazioni: per la pavimentazio-
ne e la protezione in genere di centrali elettriche, cabine elettriche di trasformazione, sale motori, locali industriali in 
presenza di alte tensioni ecc…
INSULATION MAT COMPLYING WITH VDE 0303 Part 2 DIN 53481 STANDARDS. Perforation tension 40.000 volt - testing 
tension 30.000 volt - working tension 26.500 volt. Presentation: upper smooth surface and cloth imprint underlayer. Marking 
of yellow color continuous print on underlayer throughout the whole roll length. Applications: on electric power plant floors and 
general protection, electrical transformation cabins, motor rooms, high tension industrial rooms etc…

Product Color Thickness mm Spec. weight g/cm³ Hardness Sh. A Size m Unit of
measure

TAPP.GOMMA ISOL.30000 V. SP. 3 MT.10X1 H Grey 3 1,50 65 1x10 MQ 10

FIP ARTICOLI TECNICI Srl
Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da 
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TAPPETO ISOLANTE  40.000 VOLT LISCIO
SMOOTH 40.000 VOLT INSULATING MAT

TAPPETO ISOLANTE A NORME VDE 0303 Parte 2 DIN 53481 Tensione di perforazione 50.000 volt - di prova 40.000 volt 
- di esercizio 36.000 volt. Presentazione: superficie superiore liscia e sottostrato ad impressione  di tela. Marcatura: 
di colore giallo a stampa continua nel sottostrato per tutta la lunghezza del rotolo. Applicazioni: per la pavimentazio-
ne e la protezione in genere di centrali elettriche, cabine elettriche di trasformazione, sale motori, locali industriali in 
presenza di alte tensioni ecc…
INSULATION MAT COMPLYING WITH VDE 0303 Part 2 DIN 53481 STANDARDS. Perforation tension 50.000 volt - testing 
tension 40.000 volt - working tension 36.000 volt. Presentation: upper smooth surface and cloth imprint underlayer. Marking 
of yellow color continuous print on underlayer throughout the whole roll length. Applications: on electric power plant floors and 
general protection, electrical transformation cabins, motor rooms, high tension industrial rooms etc…

Product Color Thickness mm Spec. weight g/cm³ Hardness Sh. A Size m Unit of
measure

TAPP.GOMMA ISOL.40000 V. SP. 4 MT.10X1 H Grey 4 1,5 65 1x10 MQ 10

TAPPETO ISOLANTE  40.000 VOLT MILLERIGHE
MILLERIGHE 40.000 VOLT INSULATED MAT

TAPPETO ISOLANTE A NORME VDE 0303 Parte 2 DIN 53481 Tensione di perforazione 50.000 volt - di prova 40.000 
volt - di esercizio 36.000 volt. Presentazione: superficie superiore a disegno millerighe e sottostrato ad impressione  
di tela. Marcatura: di colore giallo a stampa continua nel sottostrato per tutta la lunghezza del rotolo. Applicazioni: 
per la pavimentazione e la protezione in genere di centrali elettriche, cabine elettriche di trasformazione, sale motori, 
locali industriali in presenza di alte tensioni ecc…
INSULATED CARPETS IN ACCORDANCE TO VDE 0303 RULES 2ND PART DIN 53481 Perforation tension : 50.000 Vol-
ts- testing 40.000 Volts - working tension 36.000 Volts. Presentation: Fine ribbed designed upper surface and cloth imprint 
underlayer. Marking: yellow colored with continuous print in underlayer throughout the whole length of roll. Applications: for 
pavements and general electric plant protection, electric transformation cabins, motor rooms, industrial rooms where there is 
high tension etc…

Product Color Thickness mm Spec. weight g/cm³ Hardness Sh. A Size m Unit of
measure

TAPP.GOMMA ISOL.40000V.SP.4,5 MILLERIGHE Grey 4,5 1,5 65 1x10 MQ 10

TAPPETO STALLE COMPATTO
COMPACT RUBBER MAT FOR STABLES

Placca in gomma con superficie superiore a disegno romboidale antiscivolo ed inferiore liscia, facile da posare, 
idonea per il rivestimento di pavimentazioni di stalle e di automezzi per il trasporto animali. Opportunamente studia-
ta per resistere all’abrasione ed all’aggressività chimica dei liquami; di consistenza adeguata per offrire un’ottima 
resistenza alla  flessione planare. Dimensioni standard mm 1000x2000, spessore mm 20. Su richiesta può essere 
fornita con forature e fessurazioni a disegno parallele ai fori di scarico del pavimento e con superficie inferiore rigata.
Rubber plate with anti-slip rhomboidal design upper surface and smooth lower surface, easy to place, used for stables floors 
and vehicles for animal transport coating. Suitably designed to resist abrasion and chemical aggression of sewage; appropria-
te texture to provide excellent resistance to planar flexion. Standard dimensions mm 1000x2000, thickness mm 20. On request 
it can be supplied with designed holes and cracks parallel to the sewage outlets of the floor and with a ribbed lower surface.

Product Weight kg/m² Unit of
measure

TAPP.STALLE COMPATTO  20 MT.1,00X2,00 27,5 NU
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TAPPETO STALLE MATERASSO
MATTRESS RUBBER MAT FOR STABLES
Placca in gomma con superficie superiore a disegno esagonale antiscivolo ed inferiore con peduncoli di aggrap-
paggio, facile da posare, idonea per il rivestimento di pavimentazioni di stalle e di automezzi per il trasporto animali. 
Opportunamente studiata per resistere all’abrasione ed all’aggressività chimica dei liquami; di consistenza adeguata 
per offrire un’ottima resistenza alla flessione planare. Dimensioni standard mm 1870x1260, spessore mm 30. Su 
richiesta può essere fornita con forature e fessurazioni a disegno parallele ai fori di scarico del pavimento e in altre 
dimensioni.
Rubber plate with anti-slip exhagonal design upper surface and lower surface with adhesion pins, easy to place, used for 
stables floors and vehicles for animal transport coating. Suitably designed to resist abrasion and chemical aggression of 
sewage; appropriate texture to provide excellent resistance to planar flexion. Standard dimensions mm 1870x1260, thickness 
mm 30. On request it can be supplied with designed holes and cracks parallel to the sewage outlets of the floor and in different 
sizes.

Product Weight kg/m² Unit of
measure

TAPP.STALLE MATERASSO 30 MT.1,26X1,87 17,8 NU

TAPPETO STALLE STUOIA
STUOIA RUBBER MAT FOR STABLES
Tappeto in gomma con superfici superiore e inferiore ad impressione tela e uno strato intermedio di tela EP100, facile 
da posare, idonea per il rivestimento di pavimentazioni di stalle e di automezzi per il trasporto animali. Dimensioni 
standard m 2x50, spessore mm 4.
Rubber mat with cloth impression upper and lower surfaces and an inserted cloth EP100 layer, easy to place, used for stables 
floors and vehicles for animal transport coating. Standard dimensions m 2x50, thickness mm 4.

Product Weight kg/m² Unit of
measure

TAPP.STALLE STUOIA GT-EP IT+IT  4 H.2000 5,6 KG

TAPPETO VERA
VERA MAT
Tappeto di gomma (NR/SBR) con discreta resistenza all'abrasione e di risposta elastica che gli conferiscono doti 
antiscivolo e defaticanti. La struttura è alveolare con il fondo aperto che assicura una miglior pulizia e facilità di 
rimozione dello sporco. Essendo in gomma mantiene buone  prestazioni elastiche anche alle basse temperature, per 
cui trova particolare impiego anche in impianti sciistici. Può essere impiegato come zerbino, in pezzature singole, o 
come passatoia, agganciando tra di loro i vari pezzi con appositi connettori.
Rubber mat (NR/SBR) with good abrasion resistance and elastic response performances which confer anti-slip and anti-fati-
gue qualities. The open bottom alveolar structure ensures an easy removal of the dirt and deeper cleanliness. Being made of 
elastic rubber it maintains good performances even at low temperatures therefore it finds befitting application in ski facilities. It 
can be used as doormat in single pieces or as hall carpet securing together more pieces with specific connectors.

Product Thickness mm Unit of
measure

TAPPETO VERA FONDO APERTO 23 ± 1 MQ 1,5
TAPPETO VERA CONNETTORE NU 1
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TAPPETI ANTIFATICA PER POSTAZIONI DI LAVORO
ANTI-FATIGUE CARPETS FOR WORK STATIONS
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TAPPETO SOFTEC
SOFTEC MAT
Tappeto antifatica e antiscivolo in 100% PVC a cellule chiuse con superficie con rilievi a disegno a diamante per 
assicurare un'ottima aderenza. Progettato per offrire confortevole ammortizzamento a coloro che devono stare in 
piedi, oltre a favorire la circolazione del sangue. È ideale per postazioni in reparti di assemblaggio e in aree dove vi 
sia alto rischio di scivolamento. Test di resistenza allo scivolo: DIN 51130 categoria R11. Test resistenza alla fiamma: 
DIN 54332 (B2) parte di DIN 4102. Temperature di utilizzo: 0°C +60°C. Disponibile in rotoli di 1,2 x 18,3 m, spessore 9 
mm, colore nero. Altri formati su richiesta.
Anti-fatigue mat in 100% closed cell PVC with diamond design surface to ensure optimum adherence. Designed to provide 
comfortable underfoot cushioning, encourages blood circulation. It is ideal for assembly areas and packing stations where 
there is high risk of slipping. Conforms to slip resistance Test DIN 51130 Category R11. Fire tested to DIN 54332 (B2) part of 
DIN 4102. Temperature range: 0°C +60°C. Available in 1,2 x 18,3 m rolls, 9 mm thickness, black color. Other sizes on request.

Product Unit of
measure

TAPPETO SOFTEC/MND NE ANTISC. DIN 51130 MQ 21,96
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TAPPETI PLASTICATI
PLASTIC MATS 
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